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1. Uvod

Je ndm ctou, Ze ste si pre kontrolu a evidenciu obchadzkovej cinnosti vybrali
prave Kontrolny obchadzkovy systém KOSguard.

Nasou snahou bude prostrednictvom tejto prirucky Vas zoznamit' so vsetkymi
moznostami a funkciami hardwarovych i softwarovych slcCastami systému.
Poradime Vam, akym najjednoduchSim spdsobom zvladnut' instaldciu, ako
najlepsie urobit’ najobvyklejsie Ukony a zaroven poskytneme rady a tipy, to vsetko
pre l'ahké a efektivne pouZzivanie kontrolného systému.

Tato kapitola ma za uUlohu Vas zoznadmit’ s detailnejSimi informaciami o Struktire
systému, s popisom cinnosti a informovat’ Vas o novinkach v hardware a
software.

1.1.  C€o nesmie chybat’

Skontrolujte, ¢i mate k dispozicii jednotlivé prvky potrebné pre fungovanie
systému:

e  Prenosny elektronicky snimac¢ KOS

e Aspon jeden identifikany Cip DS1990A, pripadne doplneny drZiakom pre
upevnenie

e Aspon jeden Cip straznika DS1990A (pripadne aj kl'i¢enku pre upevnenie

na kl'ice)

Aspon jeden datovy Cip DS1996

Adaptér pre pripojenie k PC (pre pripojenie na USB alebo COM port PC)

Instalacné CD-ROM s programom WSOK (Standard/Profesional)

Osobny pocita¢ PC s nainstalovanym opera¢nym systémom Windows 95

a vyssie (az do Windows 7 64bit) + 1 volny sériovy (COM) port typu RS-

232C alebo USB port (zalezi na type zvoleného adaptéru). Vykonnost' PC

ma priamu zavislost' na rychlosti programu.

1.2. Princip Cinnosti

Presnd, nekompromisnd dokumentdacia najdolezitejSich obchadzkovych Udajov
prostrednictvom inteligentného elektronického systému KOSguard.

Fungovanie systému je postavené na spolupraci s kontaktnou identifikacnou
technoldgiou iButton — spolo¢nosti MAXIM. Prostrednictvom elektronického Cipu
velkosti gombikovej batérie je mozné pomocou vreckového elektronického
snimaca identifikovat’ predmet, objekt alebo osobu.

www.dobraagentura.cz © 2018 DOBRA AGENTURA, s.r.0.

-4 -



Elektronicky snimac KOS praktickych rozmerov, s vysokou odolnostou a vel'kou
kapacitou pamati je napdjany zinternej batérie s vysokou Zivotnost'ou.
Kompaktné puzdro snimaca bez pohyblivych ovladacich prvkov, s kvalitnou
optickou i zvukovou signalizaciou ho uspOsobuje k vyuzivaniu i v stazenych
podmienkach.

Nahrada knihy obchddzok a dochadzkovych hodin v jednom. Tak je mozné systém
jednoducho charakterizovat'. V priebehu obchddzky straznik do elektronického
snimaca postupne zhromazd'uje Udaje o navstivenych kontrolnich miestach a to
letmym prilozenim snimaca ku kontrolnému bodu — identifikacného Cipu, k jeho
identifikacii je do snimaca automaticky doplneny presny datum a cas nacitania.

K naslednému transportu obchadzkovych Udajov do PC, kde dochadza
k softwarovému spracovaniu dochadzkovych (dajov, sa vyuziva datovy Cip
s paméatiou a adaptérom pripojeného k PC. Podla aktudlnej potreby ma uZzivatel
moznost’ ziskavat' kompletné informacie o urobenych obchddzkach z r6znych
pohladov. Pri stanoveni presnych obchadzkovych harmonogramov vyhodnoti
program automaticky spravnost’ urobenych jednotlivych obch6dzok.

1.3. Schéma prace s KOSquard

1.3.1. Identifikacia straznika

Pre moznost' rozliSenia, kto dani obchddzku vykonal, odporicame
pridelit’ straZznikom osobny identifikacny Cip. Pred zahajenim obchddzky
sa potom straznik dotykom snimaca so svojim osobnym ¢ipom "prihlasi"
na obchddzku. Pri prehliadani vykonanych obchodzok je transparentné,
ktory straznik konkrétnu obchodzku vykonal. Osobné identifikacné Cipy
moézu byt strdznikom pridelené na plastovej kl'icenke alebo sustredené
v sluzobnej miestnosti na jednotnom panely s menami, ¢im sa eliminuje
moznost’ straty Cipu. Pokial' by nebol v systéme vyuZivany Cip straznika,
nebolo by mozné zaistit' korektné vyhodnocovanie obchddzky, graficky
zobrazovat’ pociatky a konce obchodzok.

1.3.2. Obchddzka

Obch6dzka s nasadenim vreckového elektronického snimaca vyzera
v podstate zhodne s idealnym priebehom obchédzky bez jeho pouzitia.
Straznik ma za Ulohu dosiahnut’ konkrétnych bodov obchddzky ,v ramci
konkrétnej trasy a zaznamenat' svoju pritomnost’ kratkym priloZenim
snimaca ku kontrolnym bodom - identifikacnym cipom. Uspesné
nacitanie kazdého z kontrolnych bodov snimac signalizuje kratkym
zretenym akustickym signalom a bliknutim LED.
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1.3.3. Odovzdanie dat do zberného datového Cipu

Spravidla po niekol'kych drioch, pred zaplnenim kapacity pamate snimaca
datami z obchddzok sa nazhromazdené data prenesu kratkym dotykom
snimaCa s prenosovym — datovym dcipom.  UspeSnym prenosom
obchadzkovych Udajov sa v snimaci opat’ uvolni miesto pre dalSie
zaznamy. Vdaka vyuzitia prenosového Cipu, ktory slizi obdobne ako
I'ubovol'né prenosové médium, je snimac stéle k dispozicii na vratnici, nie
je ho nutné premiestriovat’ k vyhodnocovaciemu PC.

1.3.4. Prenos nacitanych udalosti

Prostrednictvom adaptéru pripojeného na sériovy port vyhodnocovacieho
pocitaCa prebieha po priloZzeni datového Cipu na Citaciu sondu adaptéru
nacitanie dat z pamate Cipu.

1.3.5. Vyhodnotenie obchddzok

Vyhodnocovaci program v PC je schopny okrem beznych informacii o
vycCitani bodov z urobenych obchddzok sprostredkovavat’ automatické
vyhodnocovanie spdsobu absolvovania tras obchddzok z hl'adiska poradia
kontrolnych bodov i ¢asovych limitov.

1.4. Snimac KOS

1.4.1. Funkcie snimaca

Elektronicky snima¢ ma za Ulohu bezpec¢ne zhromazd'ovat’ vsetky dolezité
informacie o priebehu obchddzok vo svojej paméti tak, aby ani pripadna
strata napatia napajacej batérie neviedla ku strate dat. Pri nacitani
kontrolného bodu sa ukladd jeho identifikacny kéd, ku ktorému sa
prirad'uje datum a Cas identifikacie.

Snimac umoziuje nasledujlce funkcie:

e schopnost’ Citania identifikacnych cipov (kontrolnych bodov)
iButton s evidenciou Casu Citania

prenos dat prostrednictvom datovych Cipov

moznost’ aktualizacie ¢asu v snimaci pomocou datového Cipu
udrzZovanie presného ¢asu

napajanie zo zabudovanej Specidlnej litiovej batérie s vysokou
Zivotnostou
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Snimac je konstruovany s dbérazom na jednoduchd obsluhu, preto
neobsahuje Ziadne vonkajSie ovladacie prvky a pre nacitanie
identifikacného Cipu staéi len letmy dotyk. Vdaka vyuzitiu
najmodernejSich technoldgii pri konstrukcii snimaca zarucuje snimac¢ KOS
vysoku spolahlivost’ a klimatick( odolnost’ pri dihej Zivotnosti.

1.4.2. Typy snimacov

Snimace KOS sa vyrabaji v Styroch prevedeniach, podla rozsahu
kapacity paméte. Kazdé prevedenie snimaC dokaze prijat’ rozsah
zaznamov podla kapacity, pricom plati, Ze jeden zdznam sa rovna
jednému prilozeniu snimaca k identifikacnému Cipu.

Oznacenie Kapacita pamite
KOS-0500 500 udalosti
Elektronicky snimag K0S-1000 1000 udalostf
Kos KOS-4000 4000 udalosti
KOS-8000 8000 udalosti

TIP

NajvhodnejSiu kapacitu je treba zvazit pred kipou pristroja a to
postdenim poctu kontrolnych miest a poctu obchddzok v zavislosti na
intervale vycitania Gdajov.

1.4.3. Popis snimaca
Snimace KOS su uzavreté v kompaktnom duralovom puzdre valcovitého
tvaru, na nom je umiestneny Stitok s jeho vyrobnym Ccislom, opticky
indikdtor LED a putko pre zavesenie alebo uchopenie. Snimac, jeho
jeden koniec je upraveny pre komunikdaciu s ¢ipmi, je odolny proti vode,
klimatickym zmendm a mechanickému poskodeniu.

1.4.4. Obsluha snimaca

Je velmi jednoducha: jediny mozny ukon je dotyk citacieho pola
s kontaktnym Cipom. Po UspeSnom precitani kontrolného Cipu snimac
vyda akusticky a opticky signal.

www.dobraagentura.cz © 2018 DOBRA AGENTURA, s.r.0.

-7 -



round controf

Zhodna signalizacia je vyuzita tiez pri komunikacii snimaca s datovym
Cipom. Chyba nastane, pokial' sa snazite preniest’ data do datového Cipu
so zaplnenou pamétou alebo nacitat’ dalsi kontrolny body do snimaca so
zaplnenou pamatou. Taky pripad je indikovany a je treba vyprazdnit’
pamat’ snimaca alebo datového cipu.

Poznamka Pre maximalne zamedzenie neCakaného zaplnenia kapacity
snimaca KOS dochadza pri 90 % zaplnenia pamate snimaca k zdvojenej
indikacii nacitania kazdého identifikacného Cipu. Bezna obsluha snimaca
s kapacitou vysSou nez 1000 udalosti je Uplne zhodnad s obsluhou
ostatnych typov. OdliSnost’ v obsluhe nastava len pri prenose dat do PC.
Vzhladom ktomu, ze datovy Cip sliziaci pre prenos Udajov medzi
snimatom a adaptérom, pojme len 1000 udalosti, je treba pre Uplné
vycitanie kapacity snimacov s vysSou kapacitou, kedy je v snimaci aspon
1001 zdznamov prilozit' datovy Cip ku snimacu niekolkokrat a tak tuto
akciu opakovat’ aZz do Uplného vycitania dat z paméte.

TIP

Medzi prenosmi obsahu jednotlivych pamét'ovych bank snimaca vyssich
kapacit snimacov KOS je mozné nacitat’ I'ubovolné dalSie identifikacné
Cipy, ktoré sa v paméti snimaca vzdy po precitani prvej pamat'ovej banky
automaticky chronologicky zarad'uji. Toto radenie snimac signalizuje
preblikdvanim LED diédy po dobu cca 5 sekund.

1.4.5. Signalizacia snimaca

Kazda cinnost snimaCa je sprevadzana akustickou signalizaciou a
sucasnym bliknutim indikacnej LED, Co je vhodné i pre prevadzku
v hluénom prostredi.

1.4.6. Udrzba

Snimac nie je treba nijako udrziavat. Je nutné mat’ na zreteli teplotné
rozmedzie, v ktorom sa bude snima¢ pouzivat, popripade skladovat'.
Tiez odporG¢ame nepribliovat snima¢ k zdrojom elektrostatickych
vybojov, kedy moze prist’ k strate ¢i poskodeniu dat.
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Pre zaistenie bezproblémového Citania i pri Castom pouzivani,
odporucame obcasné vycistenie plochy snimaca liehom.

Pre ochranu snimaca je vhodné vyuzivat' praktické ochranné puzdro zo
Specialnej textilie so sponou pre uchytenie na opasok. Puzdro je
dodavané standardne ako sucast’ snimaca KOS.

1.4.7. Vymena batérie

Snimace st napéjané z litiového &lanku s vysokou kapacitou. Standardna
Zivotnost’ batérie je priblizne 5 rokov (Zivotnost zavisi na pocte
pouzivania. Priemerna vydrz batérie pri beznej prevadzke je 2-3 roky). Ak
prestane snimaC spolupracovat’ s datovymi cipmi, alebo nedokaze
precitat’ identifikaCny Cip, je nutné batériu vymenit. Vymenu spolu
s odskusanim pristroja robi vyhradne odborny servis.

POZOR

Pravdepodobnym dosledkom nekvalifikovanej vymeny batérie je
zablokovanie snimaca. Podobné kroky suU v rozpore so zaruCnymi
podmienkami vyrobcu.

1.5. Identifikacné Cipy

1.5.1. Popis a funkcie Cipu

Kontrolné Cipy (tiez volané identifikacné Cipy) su uréené pre oznacenie
obchadzkovych tras a identifikacii straznikov. Jedna sa o identifikacné
médium, ktoré tvori kremikovy Cip hermeticky uzavrety v puzdre z neres
ocele v tvare gombika o priemere 17,35 mm a vyske 3,10 mm (pri type
DS1990A-F3), alebo 5 mm (pri type DS1990A-F5). Kazdy Cip nesie svoj
individualny 64-bitovy kod, pricom jedineCnost kazdého kédu je
vyrobcom garantovana.

Miniatdrne kontaktné identifikacné Cipy, odolné vocli mechanickému
poskodeniu a klimatickym vplyvom sa vyuzivaji pre vyznacenie
kontrolnych miest na trase obchchddzky. SU nendpadné a lahko sa
inStaluju. Na hladké plochy odporicame prilepit’ kyanoakryldtovym
sekundovym alebo epoxidovym lepidlom. Na nerovné plochy ulah¢i
pripevnenie Specialny plastovy drziak na jeden stredovy vrut.
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POZOR

Cipy nemozno vystavovat elektrostatickym vybojom. Pri  beZnom
pouzivani st prakticky neznicitelné

Poznamka Identifikatné Ccipy nie je nutné nijak udrzZiavat. Len
v zimnom obdobi méze vzniknit’ na jeho povrchu namraza alebo pri
nadmernej vihkosti jemny vlhky poviak, ¢o znemoziuje Uspesné
nacitanie identifikatnych cipov do snimaca. Preto je potrebné pred
prilozenim snimaca l'ahko otriet’ kontaktni plochu identifikacného Cipu
prstom alebo handric¢kou

1.6. Datové Cipy

1.6.1. Popis a funkcie datového Cipu

Datové Cipy sa od beznych identifikacnych Cipov na prvy pohlad nijako
neliS$ia. Na rozdiel od identifikatnych Cipov (typ DS1990A), ktoré
obsahuju len pevne zapisany identifikacny kod (pamat’ ROM), obsahujl
datové Cipy pamat’ NV RAM, zalohovanu internym litiovym clankom,
ktory zaruCuje spolahlivé uchovavanie dat az po dobu desat’ rokov.
Standardne sa dodavaju prichytené na Cervenej plastovej kl'ic¢enke pre
lepsie rozliSenie od beznych Cipov straznikov.

1.6.2. Zakladné funkcie

Hlavnym poslanim datovych Cipov je prendsanie Udajov o zdznamoch
(kontrolnych miestach) medzi snimacom KOS do pocitaca PC. Kontrolny
systém KOSguard vyuziva datové Cipy typu DS1996 s kapacitou paméte
na 1000 udalosti (1 udalost’ = 1 nacitany identifikacny Cip).

1.6.3. Pracas c¢ipom

Prenos dat do Cipu sa uskutocni letmym prilozenim Cipu k sonde
snimaca. Prenos trva v zavislosti na mnoZstve prenasanych dat niekol'ko
desatin sekund az niekolko sekind, preto je nutné Cip u sondy na
snimaci podrzat’ dlhSie nez pri snimani Cipu v kontrolnom mieste.
Ukoncenie prenosu je akusticky a opticky indikované.
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Po preneseni dat sa pamét’ snimaca KOS vyprazdni a akusticky signal
oznami Uspesné ukoncenie prenosu. Pipnutie chyby (klesajica melddia)
znamena, Ze kapacita datového Cipu nestaci pre uloZenie vSetkych
Udajov (pripadne je vyCerpana kapacita batérie Cipu). V takom pripade
sa prenos neuskutocnil a vSetky data zostali v snimaci a je nutné vyuzit’
iny datovy Cip pripadne Cip vyprazdnit’ prenesenim dat do pocitaca.

Jeden datovy Cip mo6ze uchovavat' i viac blokov dat zo snimaca aZ do
vyCerpania svojej kapacity. To je vyhodné, pokial' sa prenasaju data
z niekol'kych snimacov sucasne.

Poznamka Praca s datovymi ¢ipmi je jednoduchd, je vSak treba dbat’
na to, aby nedochadzalo k zamene prenosovych a cCasovych Cipov. Je
preto vhodné naprogramovat’ véetky dodané datové Cipy do prenosového
rezimu. Casové Cipy je treba vzdy ihned’ po pouziti preprogramovat’ spét,
aby nemohli spGsobit’ stratu dat (vid' nizsie).

1.6.4. Nastavenie

Pomocou programu WSOK je mozné nastavit' rozne funkcie datového
Cipu. Nastavenie prebieha zvolenim typu datoveého Cipu v okne, ktoré sa
objavi v programe po zvoleni polozky Cip/Nastavenie Cipu.

Prenosovy cip - pokial' je datovy Cip naprogramovany do tohto rezimu,
umoziuje prendsat Udaje beznym spésobom medzi pocitaclom a
snimacom KOS.

Poznamka Pokial snima¢ neobsahuje Ziadne data, zdznam
v prenosovom Cipe sa nevytvori. Toto opatrenie Setri miesto v datovom
Cipe. Thned' po pouziti preprogramovat’ spat, aby

nemohli spdsobit’ stratu dat (vid' nizsie).

Casovy ¢&ip - Prenosny snimac KOS je vybaveny presnym krystalovym
oscilatorom, ktory zaruCuje presnost’ hodin lepsi nez + 30 s/mesiac.
V dlhodobej prevadzke je vSak treba Casovy Udaj skorigovat(minimalne
2x ro¢ne pri zmene casu). K tomu Gcelu sa programom WSOK vytvori Cip
s Casovym Udajom. Po priloZeni takto naprogramovaného datového cipu
k snimacu KOS sa v snimaci Casovy Udaj aktualizuje. Oboma Ukonmi by
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mal uplynut’ o najkratsi Casovy sek, aby sa zaistila maximalna presnost’
nastavenia. Po korekcii Casu je treba datovy Cip preprogramovat’ spat’ do
prenosového rezimu. V novom snimaci bezi presny Cas nastaveny od
vyrobcu.

POZOR

Korekcia Casu zaroven vymaze data v snimaci. Toto bezpeCnostné
opatrenie znemoznuje zadat’ pomocou Casového Cipu nespravne Casové
Udaje. Pred kazdym nastavenim Casu je nutné snimac najprv vycitat, aby
nedoslo k strate nacitanych dat.

Kopirovaci Cip - Tento rezim je podobny prenosovému Cipu, avSak
prenesené data sa zo snimaca nevymazu. Tak je mozno urobit’ nahodnd
kontrolu obchddzky, ani by tato kontrola ovplyvnila pravidelné kontroly.

POZOR!

Datovy Cip nastaveny do rezimu ,Kopirovaci cip® odporicame
v najkratSom moZnom termine preprogramovat’ spat do reZimu
~Prenosovy Cip".

1.6.5. Nacitanie cipu

Po zvoleni tejto polozky v hlavhom menu programu WSOK a po priloZeni
datového Cipu (program sam vyda pokyn k prilozeniu Cipu) na sondu
adaptéru bude zahdjeny prenos uUdajov z datového cipu do pocitaca
(programu). Priebeh naditania je zobrazeny na monitore v informacnom
okienku, ktoré sa objavi po prilozeni datového Cipu k adaptéru. Po
nacitani dat (100 %) sU Udaje ulozené v pamdti PC a pripravené
k d'alSiemu spracovaniu.

1.7. Adaptér k PC

1.7.1. Funkcie adaptéru

Adaptér sa pouziva pre Citanie kontrolnych Cipov pri zadavani Udajov o
kontrolnych bodoch a straznikoch do programu WSOK a pre
komunikaciu s datovymi Cipmi. Pri prenose dat sa netreba obavat’ zlého
kontaktu medzi ¢ipom a sondou: navrh prenosového protokolu i uspo-
riadanie dat zaistujl dokonall imunitu systému proti strate kontaktu (len
v prasnejSom prostredi, ako si stavby, je treba priblizne po 1000
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priloZeniach sondu I'ahko vycistit). Uspe$né &itanie/zapis s v PC indikuje
oznamenim na monitore. Pokial sa toto oznamenie nezobrazi, je zaruce-
né, Ze obsah datového Cipu sa nijako nezmeni.

1.7.2. Umiestnenie

Plastovy diel so sondou pre snimanie Cipov mozno umiestnit’ ku
klavesnici alebo na int vhodnu plochu. Pre trvall fixaciu je mozné pouzit’
pas suchého zipsu, alebo lepidlo, ktoré neleptd umeld hmotu. Druhy
koniec adaptéru sa zapoji na sériovy port RS-232C pocitaCa, alebo do
USB (bud’ priamym prepojenim, alebo pomocou redukcie).

Koncovka CANON 9F tohto adaptéra sa pripoji na sériovy port pocitaca
PC, najCastejsie COM 1. Pripadne, pokial' je adaptér vybaveny redukciou
na USB port, alebo je priamo typu pre USB, pripoji sa cez USB port PC.

POZOR

Adaptér sluzi zaroven ako hardwarovy kl'G¢ pre licencny software. Bez
pripojeného adaptéru mozno teda program WSOK prevadzkovat' len
v DEMO rezime.

1.8. ObsluZny program WSOK
1.8.1. Popis

Vyhodnocovaci program spracovava udalosti o urobenych obchodzkach,
ktoré si v podobe jednoduchych Udajov o datume, Case a kode
identifikacného Cipu (kontrolného bodu ¢i osobného Cipu strdznika),
predané z datového cipu. Pokial’ si uZivatel pri instalacii dosledne nastavi
vSetky vstupné Udaje databdzy, potom program vydava maximaine
prehl'adné informdcie o nazvoch jednotlivych kontrolnych miest, pripadne
vratane mena straznika, ktory obchédzku vykonal.

Pri zadani obchadzkovych tras je software schopny automaticky
vyhodnocovat’ spravnost’ urobenych obchddzok. U vsetkych vystupnych
Udajoch je program pripraveny okrem vystupov na obrazovku poskytnat’
i tlaCovl podobu poZadovanych zostav.

Aby sa program WSOK plne vyuzil, je mozné vyuzivat automatické
vyhodnocovanie Udajov o urobenych obchddzkach v Case i postupnosti.
Predpisanim spdsobu absolvovania trasy alebo obch6odzky, mézete I'ahko
odhalit’ chyby v urobenej praci straznikov a to vSetko behom niekolko
sekund bez zdlhavého detailného prehliadania.

www.dobraagentura.cz © 2018 DOBRA AGENTURA, s.r.0.
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1.8.2. Potrebny PC HW a operacny systém

Program WSOK je urceny pre operacny systém Windows 95 a vyssie (az
do Windows 7 64bit). V zasade plati, Ze program (najma vo faze
nacitania Cipu) je tym rychlejsi, ¢im vyssia je konfiguracia Vasho PC. Pre
bezproblémovy chod programu odporticame instalovat’ program na PC
s procesorom 486 a vysSim, odporu¢ame 16 M RAM a najmenej 10 MB
vol'ného miesta na vaSom HDD.

1.8.3. Licencia

Viastnikom autorskych prav k programu WSOK je RNDr. Petr Laf — autor
programu. Licencia k pouZivaniu programu je viazana na vyrobné cislo
adaptéru. Prevadzkovanie viac kopii na jednom pocitaci je brané ako
zavazné porusenie autorskych prav.

Pre reklamné, pripadne demonstracné ucely je dovolené program WSOK
kopirovat’ a to za predpokladu, Ze program bude kopirovany cely a
nezmeneny. Odportcame sa obratit’ v tychto pripadoch na vyrobcu
zariadenia KOS. Poskytovat’ program za Uplatu je dovolené na zaklade
platnej licencie len vyrobcovi zariadenia KOS a jeho autorizovanym
distributorom. V inych pripadoch je distribucia chapand ako zavazné
porusenie autorskych prav.

POZOR

Vo verzii WSOK Standard je mozné viest' (idaje max. o 2 snimacoch, 10
straznikoch a 50 kontrolnych bodoch. Neobmedzen( kapacitu databazy
obsahuje verzia WSOK Profesional.

1.9. Co nové v hardware?

Vsetky snimace KOS su osadené novou riadiacou elektronikou so zvySenou
odolnost'ou proti mechanickému poskodeniu, a ruseniu okolitych vplyvov. Snimace
su svojou Strukturou kompatibilné s niektorymi starSimi typmi obchadzkovych
systémov. (Nutné konzultovat’ s distribGtorom.)

Snimace KOS 4000 a vysSie su koncipované pre vycitanie jednym datovym cipom.
Zo snimaca sa pri vycitani prenesu najstarSie informacie podla volného priestoru
v datovom dCipe. U prazdneho datového Cipu sa jedna o 1000 udalosti. Nevycitané
udalosti zostavaju v snimaci az do dalSieho vycitania. Snimac je i po Ciastotnom
vycitani informacii schopny dalej naditat’ udalosti az do zaplnenia kapacity
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snimaca. Novo nacitané udalosti sa radia postupne. Zaplnenim 90 % pamate
snimac oznami zmenou ténu.

Adaptér systému KOS obsahuje elektroniku s vyrovnavacou pamatou, ktora
zabezpedi rychlejSie vycitanie datovych Cipov. Pokial' doba pri preruseni vycitania
datového Cipu neprekroci 3 sec., je adaptér svojou koncepciou schopny vo
vycitani naviazat'. Pri nedostatoCnom napajani sériového portu je mozné vyuzit' v
spolupraci s programom WSOK funkciu RTS.

K podpore produktu méZete vyuzit’ hotline na info@adobraagentura.cz

1.10. Co nové v software?

Vyhodnocovaci program WSOK je koncipovany ako uZivatel'sky vel'mi privetivy a
na obsluhu nenarocny.

InStalacia programu WSOK nevyZaduje iné doplnkové komponenty. Program je
ureny pre operacny systém Windows 95 a vysSie a je ho mozné vyuZzivat' i na
pomalsich PC, bez vyraznej straty vykonu.

V programe WSOK je mozné vyhodnocovat’ i data z niektorych starSich typov
obchadzkovych systémov. (Nutné konzultovat’ s distribdtorom.)

K podpore produktu méZete vyuzit’ hotline na servis@dobraagentura.cz
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2. Instalacia softwaru

Pokial' ste novymi uzivatelmi Kontrolného obchadzkového systému
KOSguard stane sa pre Vas tato kapitola voditkom, ako spravne urobit
kompletnu instalaciu programu WSOK na Vasom pocitadi.

Doteraz uZivatel programu, ktory sa chysta urobit’ len upgrade, najde v tejto
kapitole navod ako  najjednoduchsie urobit’ aktualizaciu programu.

Pre ul'ahCenie Vasej prace, najdete v texte radu poznamok, radu tipov, ktorych
Ulohou je Vam maximalne ulahdit’ pracu a pomahat’ predchadzat’ zbytocnym
chybam pri manipulacii s programom.

Odporucenie pred instalaciou

Pred zahdjenim instalacie programu WSOK odporicame zavriet' vSetky beZiace
aplikacie. InStalacia si moéZe poziadat o reStartovanie pocitaca a preto
odporucame uloZit’ vSetky rozpracované dokumenty.

2.1. Potrebny PC HW a operacny systém

Program WSOK je uréeny pre operacny systém Windows 95 a vysSie (az do
Windows 7 64bit). V zasade plati, Ze program (najmd vo fazy nacitania Cipu) je
tym rychlejsi, ¢im vyssSia je konfiguracia Vasho PC. Pre bezproblémovy chod
programu odporti¢ame instalovat’ program na PC s procesorom 486 a vysSie,
odporticame 16 M RAM a najmenej 10 MB vol'ného miesta na Vasom HDD.

2.2, Instalacia programu WSOK

InStalacny program je distribuovany na instalacné CD

2.2.1. Spustenie instalacie

a) Pred vlastnou instalaciou zapojte do vybraného COM alebo USB portu
adaptér, ktory ste obdrzali spolocne s ostatnymi komponentmi systému.
V pripade, ze adaptér nebude pripojeny, program WSOK je mozné
spustit’ len ako DEMO verziu.

b) Zapnite pocitaC a spustte ho pod operacnym systémom Windows.

2.2.2. Spustenie z CD

Instalaciu je mozné samostatne spustit’ priamo z CD dvojitym kliknutim
na subor ,disk1/Setup.exe"

www.dobraagentura.cz © 2018 DOBRA AGENTURA, s.r.0.
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2.2.3. Instalacia

a) Po spusteni instalacného programu sa otvori okno obsahujlce informacie
o pravach a obecnom odporucani.

b) Pokial’ chcete skondit’, zvolte tlacidlo ,,CANCEL"

c) Objavi sa okno ,Readme Information", kde je popis instalacie, mySou
kliknite na tlacidlo ,NEXT"

d) V dalSom okne mate moZnost' potvrdit’ alebo zmenit' prednastavenu
cestu pre adresar WSOK. Pokial' prednastaveny adresar chcete zmenit/,
kliknite na tlacidlo ,BROWSE". Tu moZete adresar vybrat' alebo ho
napisat/, pokial' neexistuje. Adresar sa vytvori. MySou kliknite na tlacidlo
,OK" alebo ,CANCEL". Potom sa vratite spat’ a opat’ mysou kliknite na
tlacidlo ,NEXT".

e) Objavi sa okno ,Start Copying Files", kde je sihrnne zobrazené vsetko,
Co ste doteraz zadali ¢i iba potvrdili. Opéat’ kliknite na tlaCidlo ,NEXT".

f) Teraz sa instaluje program WSOK.

g) Koniec instalacie signalizuje okno ,Setup Complete", kde si mézete ihned’
nechat’ zobrazit' d'alSie informacie o prvom spusteni programu, tlacidlom
.YES, T want to view the README File"

h) MysSou kliknite na tlacidlo “"FINISH", ¢im instalaciu ukondite.

2.2.4. Prvé spustenie programu
Pri prvom spusteni je do programu mozné vstupit’ len po zadani hesla.

a) Program WSOK spustite kliknutim s mySou na ikonu programu
WSOK.

b) Program nahlasi vytvorenie prepojenia so zlozkou s datami a
vytvorenie indexov.

c) Nasleduje okno ,VloZenie kontaktu na distribatora". V okne je
Standardne kontakt na spolocnost DOBRA AGENTURA, s.r.o. Pokial
inStalaciu robi distribGtor, alebo je Vasim distribGtorom zmluvna
distribuénd  spoloCnost, odporic¢ame zadat’ konkrétne Udaje. Pre
potvrdenie stlacte ,,0K".

d) Objavi sa zadavacie okno ,Prihlasenie do WSOK".

e) Pri prvom prihlaseni zadajte meno ,SYS" a heslo ,SOK"

f)  Zadavaci kurzor sa presunie do okna , VloZte heslo".
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g) Tu napiSete: SOK a stlacte klavesu [Enter].
h) Teraz program vstupi do svojho hlavného menu.

Prvé spustenie je ukoncené. Program sa otvoril v demo rezime. Pre pInu
funkciu programu je potrebné zadat’ licencné Cislo adaptéru. Vid'
nasledujlce kapitoly.

POZOR!!

PROGRAM JE PO DOKONCENI INSTALACIE V REZIME DEMO VERZIE,
TZN. ZE NIEKTORE FUNKCIE PRE CITANIE Z CIPU NIE SU AKTIVNE.

2.2.5. Prevod demo verzie na plnu verziu — aktivacia

Poznamka Licencné heslo pre pInG Standardnu ¢i profesiondlnu verziu
programu WSOK si mozno zaobstarat u dodavatela systému, alebo
priamo u vyrobcu.

2.2.6. Nastavenie adaptéru:

a) Vhlavhom menu spusteného programu WSOK vyberte polozku
.Nastavenie™.

b) Zvolte polozku ,,Nastavenie Citacieho adaptéru®.

c) Objavi sa okno ,Pripojenie citacieho adaptéru®.

d) Zvolte port na ktorom je adaptér pripojeny.

€) Pre kontrolu pripojenia | oo tecno saspters [FTER )
adaptéru  kliknite na COM Pot AT
.. , Bfipoit + ric
tlacidlo ,test adaptéru®. [Eo) Por:[com ] || & ne
Pokial’ je adaptér L Hiedej
. L. , @ Havni menu ¥ pon Prodeva: |500 3
spravne pripojeny, ——
v okienku pod tlacidlom I Pecico | [Tz
sa objavi sUstava znakov i okpo

COM port otevien

v niekolkych  riadkoch. [f|7yzszés: razess oo perea.
Posledny rladok by mal Nadzené VC: VC220030025
byt v tvare Nacitaneé VC:

miesto hviezdi¢iek bude
uvedené osem miestne .
Cislo, ktoré musi byt [

zhodné s pociatocnym (COM port pro Chect adaptés je odpajen._
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2.2.7.

round controf

osem miestnym cislom adaptéru uvedenom na Vasej licencnej karte
a na obale adaptéra.

f)  Pokial sa tato informacia nezobrazi, zvol'te iny port a test adaptéra
opakujte.

g) Niektoré z niektorych PC modze prist k nestabilnému napajaniu
portov. Preto po Uspesnom teste pripojenia adaptéra doporuCujeme
zaklikndt’” polozku ,RTS". Policko ,Prestavka™ nie je nutné
upravovat'.

h) Pre navrat pouZite vol'bu ,,Hlavné menu".

POZOR!!

POLOZKU ,RTS" ZASKRTNITE LEN V PRIPADE, ZE JE ADAPTER
NASTAVENY NA SPRAVNOM PORTE. V OPACNOM PRIPADE PRIDE
K ZABLOKOVANIU APLIKACIE. POKIAL SA TAK STANE, KONTAKTUJTE
SVOJHO DISTRIBUTORA.

Zadanie licencéného hesla:

a)

b)
o)
d)

V hlavnom menu spusteného programu WSOK vyberte polozku
~Nastavenie™.

Zvolte poloZku , VloZenie licencie adaptéru®.

V hornom policku sa Vam zobrazi Cislo adaptéru.

Licencné Cislo vpiSete do okienka ,Licencné heslo" a kliknutim na
tlacidlo ,,Pridaj" potvrdite zadanie hesla. Vypisujte len cisla, bez
pomilciek!

Viozen licence adaptéru ‘

|RF

Tel: +420-284 819292, +420-603 417 720
Fax +420-284829 223

zaplaceni licenéniho poplatky za program

Clela adoptéru. Licenéni heclo ziskate po

zaplaceni licenéniho poplatku 2a program
SOK pro Windows a wyie.

Na&hani snima&d firmy TOMST
Vyrobni Lislo adaptéru
Licenéni heslo: [122-2044-501

@ Prdej | & zpn |
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e) Pokial' sa zobrazi hlasenie ,Nespravne licencné heslo", skontrolujte
spravnost’ zadania a postup opakuijte.

f) Po zobrazeni hlasenia ,Licencné heslo adaptéru bolo Uspesne
pridané", je teraz program WSOK pine funkcny a zadanie licenéného
Cisla je ukoncené.

TIP

Aby ste program spolocne s celym systémom mohli dobre vyuzivat, je
treba urobit’ kontrolu aktualneho Casu a dat vo Vasom PC. Odchylka by
nemala prekrocit’ + 10 sekind.

2.2.8. Odinstalovanie programu

a) Zapnite poCitaC a spustte ho pod operanym systémom Windows.

b) V ponuke Start zvolte polozku Nastavenie/Ovladacie panely/Pridat’
alebo ubrat’ programy. V polozke ,Pridat’ alebo ubrat’' programy
— vlastnosti™ mysou kliknite na riadok ,WSOK 3.

c) Kliknite na zvyraznené tlacidlo ,,Pridat’ ¢i ubrat™.

d) Naslednym potvrdenim kontrolného dotazu bude zahajeny proces
odinstalovania programu WSOK.

e) Nakoniec je treba vymazat cely adresar, kde bol WSOK
nainstalovany. Standardne je adresar umiestneny na C:\\AVARIS)

f)  Odinstalovanie je ukoncené.

2.2.9. Upgrade programu

Pokial’ ste doterajsim uzivatelom niektorych zo starSich verzii programu
WSOK, upgrade program prebieha rovnako ako samotna instalacia.

Nové verzie SW WSOK najdete vzdy na naSich webovych strankach
www.dobraagentura.cz v kapitole ,,K stiahnutiu®“, pripadne je mozné si
o neho zaziadat' na e-mailové adrese servis@dobraagentura.cz
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3. Instalacia hardwaru

Pre zaistenie plnohodnotného vyuZivania kontrolného identifikacného systému je
potrebné okrem softwaru nainstalovat’ a tiez spravne pouzivat hardwarové
komponenty systému.

Aj ked' instalacia hardwaru nie je zlozitym Ukonom, poskytne Vam tato kapitola
navod, akym sp6sobom cely proces instalacie zvladnut’ najlepsie. Najdete tu opat’
niekol'’ko rad a tipov, ako sa vyvarovat’ zbytocnych chyb a omylov.

3.1.1. Instalacia hardwaru

Nasledne po instalacii programu WSOK je treba zadat' jednotlivé
hardwarové komponenty systému do prislusnych databaz programu a
potom ich roztriedit' podla ich funkcii v praxi. Cely postup je mozné
zhrnat’ do nasledujtcich bodov:

Zadanie snimacov KOS do databazy

Zadanie osobnych identifikanych Cipov do databazy straznikov
Zadanie identifikacnych Cipov do databazy kontrolnych bodov
Predanie snimacov straznikom na jednotlivych pracoviskach

Fixacia osobnych identifikacnych Cipov pre straznikov do sluZzobnej
miestnosti alebo pridelenie Cipov jednotlivym straznikom

¢ Rozmiestenie a fixacie identifikatnych Cipov na miesta urcené pre
kontrolné body

POZOR

Pre oznacenie obchddzkovych trds rovnako ako k identifikacii straznikov
sa vyuzivaju identifikacné Cipy rovnakého typu, tj. oznacenie DS1990A.
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4. Databaza

4.1. Databaza — vSeobecne

Program WSOK vyuziva sedem samostatnych databaz, pricom obsluha je
u vSetkych podobna. VsSetky databazy najdete na liste hlavného menu. U
zakladnych databdz (snimacov, straznikoch a bodov) je pre ulahcenie mozny
pristup i cez ikony rychlej vol'by z hlavnej stranky.

4.2, Zadavanie snimacov

Okno k zadavaniu snimacov sa Vam objavi po vybere ,Databazy — snimace". Pri
zadani prvého snimaca je uz kurzor v okienku ,Nazov snimaca".

fSnimaée ﬁ

Nézev snimace [DPS Krasova Vyrobni &islo: | 11122001

l PoZet snimacic 18

I ""'l"’l‘”ip “Tabulka

Napovéda ] @ Hlavni meny I

Pri zadani dalSich snimacCov je nutné kliknit' na tlacidlo ,+"“. Tlacidlo ,-, je
urcené pre odobranie snimacov z databazy.

Prehl'adné zatriedenie snimacCov ziskate po kliknuti na volbu ,Tabul'ka"“. Toto
zobrazenie Vam ponukne i mozZnost' tlate zoznamu snimacov. Spat’ sa vratite
volbou , Karta™.

Pre spravny chod aplikacie je nutné pred zacatim obch6dzok zadat' snimace do
databazy.

4.3. Zadavanie straznikov

1. Zadavanie straznikov do databazy je v mnohych bodoch zhodné so
zadavanim snimacov. Kazdého straznika moZete pre lepsie rozliSenie
priradit’ do skupiny straznikov.

2. Okno pre zadavanie najdete v ponuke ,Databaza — straznik". Po
otvoreni okna sa Vam ponukne vyplnend volba v niekolkych oknach.
Zalezi na Vas, ¢i Vam vyhovuje, alebo si zavediete znacenie vlastné.

3. Pre priradenie identifikacného Cipu je mozno:

e zadat rucne do okna ,Cislo nového cipu" poslednych 6
znakov opisanych z koédu na Cipe
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e umiestnenim kurzoru do okna ,Cislo nového &ipu“
a naslednym prilozenim identifikacného Cipu na sondu adaptéru
sa kdd automaticky vypise

Databsze strainjch

2 —

Gookmirbe ot talo novéno épu: |

Cists Epi

14a
Primaai a méno; [42-taitory 1 i
Skupma: | (nezafazena) ﬂ ‘

| | Foéet shiimjch 28

| | [
| 1 > ‘ N} +| -J Tabuka | Napovids I 4 Havnimeny

= — = J

4. Ak chcete vyuZit' i rozliSenie straznikov do skupin a skupiny eSte nemate
vytvorené, je mozné rozdelenie urobit’ priamo pri vytvarani skupin (VID
kapitola ,Zadavanie skupin").

5. Pokial' len potrebujete zmenit' Cip pre konkrétneho straznika (v pripade
straty), nie je nutné Cip zrusit, ale staCi len pridat’ novy. Ak pride
k situdcii, ze sucasny straznik uz Cip potrebovat’ nebude, je nutné u
nastavajlceho straznika v databaze Cip zrusit a nasledne mozno Cip
pridelit’ inému straznikovi.

6. Zadané hodnoty uloZite kliknutim vol'bu ,,UloZit' zmeny". Tlacidlo ,+"
Vam dovoli pridat dalsi zadznam. Tlacidlo ,-, konkrétny zdznam
odoberie.

7. Ostatné tlacidla slizia k pohybu v databazy.

8. Volbou ,tabul'ka“ sa dostanete k zobrazeniu zadanych dat formou
tabulky, ktoré Vam ponika moznost’ tlait' cely zoznamu dat. Spat
prejdete kliknutim na tlacidlo “karta™.

POZOR

Pri vkladani Udajov do databazy je potrebné udrzat’ prehlad o tom, ktory Cip
bol priradeny konkrétnemu straznikovi.

Zadavanie kontrolnych bodov

a) Zadavanie kontrolnych bodov je v mnohych bodoch rovnaké ako pri
zadavani straznikov. Kazdy kontrolny bod je mozné priradit pre
konkrétny objekt. Pokial' objekty nemate zadané, rozdelenie je mozné
urobit’ priamo pri zadavani objektov do databazy.
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b) Okno pre zadavanie najdete v ponuke , Databaza — kontrolné body".
Po otvoreni okna sa Vam ponuka vyplnend volba v niekolkych oknach.
Zélezi na Vas, ¢i Vam vyhovuije, alebo si zavediete znacenie vlastné.

c) Pre priradenie kontrolného bodu je moZné:

d) zadat' rucne do okna ,Cislo nového cipu" poslednych 6 znakov
opisanych z kédu na Cipe .

e) umiestnenim kurzoru do okna ,Cislo nového cCipu™ a naslednym
prilozenim identifikacného Cipu na sondu adaptéru sa kéd automaticky

vypise
Kontrolni body
Cisla Eipl
Kéd [KBie7r &islo nového &pu: |
Nézev bodu: [Lékaf pokoje 3.p A~ 7D23C8B
obewt [Frantgek 1~

| | Potel kontrolnich bod. 112

el ||

| |<[ <| - I >|[¢|—l |"I_a Népovéda I & Hiavni menu l

f)  Pokial' len potrebujete zmenit' Cip pre konkrétny kontrolny bod (v pripade
straty), nie je nutné Cip zrusit, ale staCi len pridat’ novy. Ak pride
k umiestneniu Cipu na iné miesto, je potreba u nastavajiceho
kontrolného bodu v databaze Cip zrusit' a nasledne je mozné Cip priradit’
novému kontrolnému bodu.

g) Zadané hodnoty ulozite kliknutim volbu ,Ulozit’ zmeny". Tlacidlo ,+"
Vam dovoli pridat dalsi zaznam. Tlacidlo ,-, konkrétny zaznam
odoberie.

h) Ostatné tlacidla slizia k pohybu v databaze.

i) Volbou ,Tabul'’ka"“ sa dostanete k zobrazeniu zadanych dat formou
tabul'ky, ktoré Vam ponuka moznost tlace celého zoznamu dat. Spat’
prejdete kliknutim na tlacidlo “Karta™.

j) Ak chcete vyuzit' i rozliSenie kontrolnych bodov do objektov a objekty
eSte nemate vytvorené€, je mozné rozdelenie urobit’ priamo pri vytvarani
objektov (VID kapitola ,,Zaddvanie objektov").

POZOR

Pri vkladani Udajov do databazy je potrebné udrzat’ prehlad, ktory id. Cip bol
priradeny konkrétnemu kontrolnému bodu. Pri zmene kontrolného bodu je
nutné upravit' i trasu.
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4.5.

a)
b)

<)
d)

e)

9)

h)

i)
)

Zadavanie obchédzkovych tras

Zadavanie obchodzkovych tras je mozné, az po zadani vSetkych
kontrolnych bodov, ktoré trasa bude vyuzivat'.

Okno pre zadavanie najdete v ponuke ,Databaza — trasy". Po otvoreni
okna sa Vam ponukne vyplnena volba v niekolkych oknach. Zalezi na
Vas, ¢i Vam vyhovuije, alebo si zavediete znacenie vlastné.

Pre vytvorenie trasy pouZite volbu ,Urcenie trasy", ktora Vam ponukne
okno, rozdelené na dve Casti.

V lavej Casti sa ponukaju volné kontrolné body a v pravej Casti sa
postupne radia do zoznamu podl'a Vasho vyberu. Pre zostavenie trasy je
nutné bod v l'avej Casti oznacit’ kurzorom a vol'bou ,>" presuniete ho do
I'avého okna so zoznamom vybranych bodov. Trasa bude vyhodnotena
tak, ako budi body pod sebou v zozname. Horny bod je vyhodnoteny
ako prvy. Body sa mo6zu v trase i niekol'kokrat opakovat'.

Trasu volte tak, aby straznik mohol podchytit’ vSetky miesta mozného
naruSenia ochrany objektu. Trasy je vhodné kombinovat nepravidelne
medzi sebou, aby nebolo moZno systém vysledovat'.

Zadané hodnoty ulozite kliknutim vol'bou ,UloZit’ zmeny". Tlacidlo ,,+"
Vam dovoli pridat dalsi zadznam. Tlacidlo ,-, konkrétny zaznam
odoberie.

Ostatné tlacidla sltZia k pohybu v databaze.

round control

Obchuzkoveé trasy
Zkraceny nazev: |Tr001

Nazey trasy: |Trasa ¢.001

(2 Ulot zmeny ] €3 Zrust zmeny I

L [ 8 [

K

Kontroini body
Lékaf.pok 3.p "B" -

Lékaf pokoje 3.p. A"

Pacet ras: 0

Napovéda | ’l‘dlavmmenu]

V pripade, Ze je potreba kontrolovat’ trasu v nadvaznosti na Casovy
interval, kliknite na ikonku hodin v karte konkrétnej trasy a nastavte
pozadované parametre.

Zadané hodnoty ulozite kliknutim vol'bu ,Ulozit’ zmeny".

Ostatné tlacidla sliZia k nastaveniu intervalov.

Vol'bou ,, Tla€ trasy", je mozné cell trasu vytlacit’ a predat’ straznikovi.
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POZOR

Pri vkladani Udajov do databazy je nutné udrzat’ prehlad, ktory id. Cip bol
priradeny konkrétnemu objektu, aby bola trasa realizovatelna. Pri zmene
kontrolného bodu je nutné upravit' i trasu.

4.6. Zadavanie skupin straznikov

a) Okno kzadavaniu skupin straznikov sa Vam objavi po vybere
,Databaza — skupiny". Po otvoreni okna sa Vam ponukne vyplnena
volba v niekolkych oknach. Zalezi na Vas, ¢i Vam vyhovuje, alebo si
zavediete znacenie vlastné. _

Stupoy st s
Pirbcang nkzev. [EE e

Nizevstupey: [Swpmac00t

Shupna neobsahuje aané strélod

| I vitér straZnjch)
1

(2 Uoit zmeny | Q Zude ?"h.‘nyl Pocat skupr 0

[ | Nipovids | @ Hevnimeny

b) Volbou ,Vyber straznikov" prejdete do okna rozdeleného do dvoch
Casti. Na l'avej strane je ponuka straznikov a na pravej strane sa objavia
straznici, ktori budd vybrani pre tato skupinu.

c) Vyber straznikov urobite ich postupnym oznacenim v lavej Casti a
presunutim kliknutim na tlacidlo ,>". Prehladné zatriedenie snimacov
ziskate po kliknuti na volbu , Tabul'’ka“. Toto zobrazenie Vam ponukne
i moznost' tlate zoznamu snimacov. Spat’ sa vratite vol'bou ,,Karta".

d) Pre spravny chod aplikacie je nutné pred zacatim obchddzok zadat
snimace do databaze.

4.7. Rozmiestnenie a pridelenie HW komponentov
4.7.1. Snimace

Prenosné elektronické snimace KOS je nutné predat’ strdznikom na ich
pracovisku. Najma v pripadoch, kedy sa delia viaceri straznici o jeden
snima¢, Co je obvykld prax pokial obchddzku nevykonavajd v rovnaku
chvil'u viaceri straznici, doporuCujeme zriadit’ knihu pre zaznamy o

predavanie snimaov medzi

straznikmi.

Toto opatrenie  zvysSi

zodpovednost’ straznikov za zverené zariadenie.
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4.7.2. Straznici

Identifikacné Cipy, ktoré boli vo vyhodnocovacom software pridelené
jednotlivym straznikom, mozu byt’ pripevnené na bezné kl'i¢e pomocou
Specidlnej plastovej klic¢enky. Druhou alternativou je pripevnenie
(najlepsie prilepenim) priamo v sluzobnej miestnosti straznikov, z ktorej
byvaju obchodzky zahajované. V tychto pripadoch sa najlepsie osvedcilo
tablo s menami jednotlivych pracovnikov, vedla nich suU nalepené
prislusné osobné identifikacné Cipy.

4.7.3. Kontrolné body

Identifikacné cipy urcené k vyznaceniu kontrolnych bodov mozno na
kontrolné miesta upevnit niekolkymi sp6sobmi. Prvym moZnym
sposobom je prilepenie epoxidovym lepidlom na hladky povrch (kov,
umela hmota, sklo atd.). V pripade nedostupnosti hladkych ploch st
k Cipom dodavané plastové drZiaky, do ktorych sa nasledne po ich
prisSraubovani pomocou vrutu, Cip napevno vsadi. DalSia z moznosti je
prilepenie Cipu do plechovej Skatule, ktord méze byt uzamykatelna.

Pozn: Vzhl'adom k tomu, Ze tieto Skatulky nie si vedené v Standardnom
sortimente vyrobcu, je nutné pri ich objednavani pocitat’ s dlhSou
dodacou dobou.

TIP

Pred samotnou fixaciou identifikacnych Cipov na objekt odporuca urobit’
zaevidovanie Cipov do databazy vyhodnocovacieho programu. Opacny
postup, kedy je nutné Cisla fixovanych Cipov rucne opisovat’ a manualne
zadavat’ do databazy, je vel'mi zdlhavy.

4.8. Adaptér k PC

Plastovy diel so sondou pre snimanie Cipov je mozné umiestnit’ ku klavesnici alebo
na ind vhodnd plochu. Pre trvall fixaciu je mozné pouzit’ pasok suchého zipsu,
alebo lepidlo, ktoré neleptéd umeld hmotu. Druhy koniec adaptéru sa zapoji na
sériovy port RS-232C pocitaca alebo v pripade USB prevedeni na USB port PC.
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5. Praca s programom

V nasledujlicej kapitole Vas prevedieme navodom k obsluhe programu WSOK.
Nasou snahou bude opat’ maximalne ulahcit’ orientaciu v programe a ukazat’
postup, ako program najlepsie a najefektivnejsSie pouzivat'.

£ systém & kontroly pro Windows - WSG

Databsze Obchizky Cipy Vypisy N i Servis Népov g

ESs80 B sﬂoz%_%_é, £2 9|1

Vitame VAs v programu
pro kontrolu obhehiizky WSOK 4

4 Co je nového

Informace s verzi

5.1. Spustenie programu

Program WSOK sa spusti len v adresari, kam bol nainstalovany. Aj ked” moznosti
spustenia programu je viac (vid'. kap. , nstaldcia softwaru"), ako najpohodinejSie
odporucame spustit’ pomocou zastupcu umiestneného v ponuke ,Start", alebo
z plochy Windows. Podla prvého zadaného spOsobu ochrany (vid. T7abulka
uZivatelov) sa vypifia bud’ len meno alebo len heslo pripadne samostatné &islo
identifikacného cipu ¢i ich kombinacia.

Nahradou za meno je mozné zadat’ &islo identifikaéného cipu. Cislo Cipu je mozné
vloZit' tiez priloZzenim identifikacného Cipu k adaptéru (vid'. Licencia Adaptéru)

Pre ukonienie programu stac¢i klikndt mySou na tlacidlo ,Ukondcit™.
V nasledujicom okne potvrdime svoju volbu.

TIP

Po instalacii programu su Standardne prednastavené tieto hesla:

Meno: SYS
Heslo: SOK
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5.2. Ovladanie

Ovladanie programu je velmi jednoduché a ndzorné, a to pomocou klavesnice
alebo mysi. Ovladanie mySou znamena, Ze kurzor nastavite (pohybom mysi) na
konkrétnu polozku alebo tlacidlo a kliknete 'avym tlacidlom mysi. Pokial' chcete
pre ovladanie programu vyuzivat’ klavesnicu, k dispozicii si nasledujlice klavesové
skratky:

Klavesa Funkcie

[Tab] presun na d'alSiu polozku

[Shift] + [Tab] presun na predchadzajlicu polozku
[F1] napoved’

[Delete] vymazanie polozky

[Enter] zvolenie polozky, potvrdenie Uloh
[Esc] krok spat’

M pohyb v menu hore

4] pohyb v menu dole

5.3. Napoved’

Do programu je vloZeny systém rozsiahlej napovede, ktori je mozné spustit’
nastavenim kurzoru na prislusny riadok (heslo) a stlacenim klavesy [F1] alebo
vyberom polozky v menu ,Napoved™.

Pohyb v okne napovede je rovnaky ako v samotnom programe, tj. pomocou mysi
alebo Sipkami na klavesnici. Pre rozsirenie moznosti napovede mozno otvorit’ nové
nadvazujuce dialdgové okna, pomocou zvyraznenych slov v texte napovedy alebo
vyuzitim ponuky dialégovych okien v zahlavi kazdej napovede. Ak oznacite
prislusné zvyraznené slovo a stlacite klavesu [Enter] alebo kliknete lavym
tlacidlom mysi, spustite d'alSie dialégové okno napovede, ktoré obsahuju vsetky
polozky, zoznamy, tlaCidla a apod. v programe WSOK. Napoved ukoncite
stlacenim klévesy [Esc].

5.4. Hlavnhé menu - strucny popis

Pre l'ahSiu orientaciu v programe a lepSie pochopenie vsSetkych jeho funkcii je
hlavné menu rozdelené do tematickych celkov. Pre Casto pouzivané funkcie su
k dispozicii tieZ ikony zobrazené hned’ pod ponukovou listou hlavnhého menu.

Prihlasenie do programu

Vstup do programu. Bez zadania spravneho mena a hesla sa program
WSOK spusti len v demo verzii.

Program
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Tu najdete popis verzie programu a niektoré (daje o vyrobcovi,
distribltorovi a tvorcovi programu a jeho ukoncenie pomocou polozky
~Koniec",

Databaza

SlUzi k zhromazd'ovaniu informacii o komponentoch systému KOSguard
Umoznuju zadavat, opravovat’ a vymazavat’ polozky, prehliadat’ a tlacit’
ich zoznamy.

Obchodzky

V tomto oddiely s zhrnuté vsetky Cinnosti suvisiace s obchodzkovymi
datami, ktoré je mozné nastavovat’ a v roznych variantoch prehliadat’ a

tlacit’.

Cipy
Jednotlivé polozky tohto oddielu spolupracuju s adaptérom. Zaistuju
najma spolupracu s datovymi Cipmi, tj. prenos obchddzkovych dat z Cipu,
nastavenie funkcii datového Cipu a sprostredkovanie informacii o Cipe.
V demo verzii programu nejdu tieto polozky spustit’.

Nastavenie
V tomto oddiely najdete funkcie pre nastavovanie parametrov tlaCiarne,
archivacii, obnovu a mazanie datovych suborov a dalej slizi pre
vkladanie licencie adaptéru a uzivatel'ov.

Napoved’

Tato polozka umozni vstup do okna programovej napovede.
5.4.1. Program

Koniec — ukoncenie programu

Program WSOK je mozné ukoncit’ tromi spésobmi:
a) V hornom menu si vyberiete polozku ,Program/Koniec"
b) Kombindaciou klaves [ALT] + [F4]
c) Mysou, kliknutim na krizik v pravom hornom rohu obrazovky

5.4.2. Databaza
Sluzi pre uchovavanie zaznamov o jednotlivych objektoch strazneho
systému (Straznici, Kontrolné body, Snimace, Trasy, Skupiny, Objekty,
Zakaznici).
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Jednotlivé databazy je mozné tiez zalohovat i spatne obnovovat (vid'.
~Zalohovanie a obnova dat").

Databaza je zostavena z tychto formularov:

Straznik informacie o straznikoch

Snimace informacie o snimacoch
Kontrolné body informacie o kontrolnych bodoch
Trasy zoznam obchddzkovych tras
Skupiny informacie o skupinach straznikov
Objekty informacie o objektoch

Zakaznici informacie o zakaznikoch

5.4.2.1. Straznici

Tento formular zachytava informacie o straznikoch (osobny kéd, meno
a priezvisko, skupinu, Cisla Cipov).

V tomto oddiely je mozné:
e prehliadat’ a tlacit’ si zoznamy straznikov
o vkladat a vymazavat’ straznikov
e opravovat Udaje zadanych straznikov vratane pridavania a
mazania pridelenych osobnych Cipov

POZOR

Osobny kod straznika je mozné zadavat' len pri zadavani nového
straznika.

TIP

Pre prehl'adné zobrazenie informacii o straZnikoch je mozné prepnit’ do
tabul'ky, kde su prehladne umiestnené zoznamy straznikov.

5.4.2.2.Snimace

Polozka zachytava informacie o snimacoch (nazov snimaca, vyrobné
cislo).

V zozname snimacov je mozné robit’ nasledujlice operacie:
e prehliadat’ a tlacit' zoznamy snimacov
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vkladat’ a vymazavat’ snimace
opravovat’ Udaje zadaného snimacCa vratane zmeny nazvu
snimaca alebo jeho vyrobného Cisla

TIP

Pre prehl'adné zobrazenie informacii slUzi prehladova tabulka
snimacov.

5.4.2.3. Kontrolné body

Tento formuldr zachytava informacie o kontrolnych bodoch (kéd, nazov
kontrolného bodu, objekt, Cisla Cipov).

So zoznamom kontrolnych bodov je mozné robit’ nasledujlce:

e prehliadat’ a tlacit’ zoznamy kontrolnych bodov

e vkladat' a vymazavat' kontrolné body

e opravovat' Udaje zadanych kontrolnych bodov

¢ menit' meno kontrolného bodu a objekt, pod ktory patri
e pridat’ a vymazat' Cipy patriace kontrolnému bodu

TIP

Kdd kontrolného bodu je mozné zadavat' len pri zadavani nového
kontrolného bodu.

Pre prehl'adné zobrazenie informacii o kontrolnych bodoch je mozné
prepndt’ do tabulky, kde sU prehladne umiestnené zoznamy
kontrolnych bodov.

5.4.2.4. Skupiny straznikov

Polozka poskytuje informécie o skupinach straznikov (skrateny nazov,
nazov skupiny, vybrani straznici)

So zoznamom skupin straznikov je mozné robit’ nasledujlce:

prehliadat’ a tlacit’ zoznamy kontrolnych bodov

vkladat a vymazavat' nové skupiny straznikov a k nim
pridel'ovat’ straznikov
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opravovat' Udaje zadanych skupin straznikov
menit’ nazov skupiny
pridat’ a vymazat' straznikov patriacich do skupiny

TIP

Skrateny nazov skupiny straznikov mozno nastavit’' len pri zadavani
novej skupiny.

Pre prehladné zobrazenie informécii o skupinach je mozné prepnut’
do tabulky, kde su prehladne umiestnené zoznamy skupin
straznikov.

5.4.2.5. Vyber straznikov

Tento formuldr slizi k presunu vol'nych straznikov do aktudlnej skupiny
straznikov a naopak.

Presun sa robi pomocou tlacidiel so Sipkami (v ich smere). Dve Sipky
znamenaju presun vsetkych poloZiek v zozname. Tzn. kurzor je
nastaveny v pravom okne na uréitom straznikovi, tlacidlom ,<“ sa
presunie tento straznik do aktualnej skupiny. Tlacidlom ,<<" sa presund
vSetci volni straznici do skupiny. Tlacidlami ,>" , ,>>" sa straznici zo
skupiny vyrad'uji.

TIP

Do tohto formuldra mozno vstupit’ len z formulara ,, Skupiny
straznikov™"

5.4.2.6. Objekty

Tento formuldr zachytdva informacie o strazenych objektoch (kéd
objektu, nazov objektu, zakaznik a vybrané kontrolné body).

So zoznamom objektov je mozné robit’ nasledujlice Ukony:

prehliadat’ a tlaCit' zoznamy objektov

vkladat’ a vymazavat’ objekty a k nim vybrané kontrolné body
opravovat’ idaje zadanych objektoch

menit’ nazov objektu

zmenit’ zakaznika, pod ktorym objekt patri

pridat’ a vymazat’ kontrolné body patriace k objektu
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TIP

Kod objektu je mozné nastavit’ len pri zadavani nového objektu. Pre
prehl'adné zobrazenie informacii o objektoch je mozné prepnit’ do
tabulky.

5.4.2.7.Vyber kontrolnych bodov

Tento formuldr sliZi k zaradeniu, pripadne k vyradeniu kontrolnych
bodov patriacich k aktualnemu objektu.

Presun sa robi pomocou tladidiel so Sipkami (v ich smere). Dve Sipky
znamenaju presun vsetkych poloZiek v zozname. Tzn. kurzor je
nastaveny v pravom okne na urcitom kontrolnom bode, tlacidlom , <" sa
presunie tento bod do aktudlnej skupiny. Tlacidlom ,<<" sa presund
vSetky volné kontrolné body k aktudlnemu objektu. Tlacidlami ,>" ,
»>>" sa kontrolne body z objektu vyradujd.

TIP

Do tohto formulara je mozné vstupit’ len z formulara ,, Objekty™.

5.4.2.8. Zakaznici

Tento formuldr zachytava informacie o zadkaznikoch (kéd zakaznika,
meno zakaznika a vybrané objekty)

So zoznamom zakaznikov je mozné robit’ nasledujlce Ukony:

e prehliadat’ a tlacit' zoznamy zakaznikov

e vkladat’ a vymazavat’ zakaznikov a k nim vybrané objekty
e opravovat' Udaje zadanych zakaznikov

e menit meno zakaznika

e pridat’ a vymazat' objekty patriace k zakaznikovi

TIP

Kdd zakaznika je mozné zadat’ len pri zadavani nového zakaznika.
Pre prehladné zobrazenie informacii o zdkaznikoch je mozné
prepnuat’ do tabulky.
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5.4.2.9.Vyber objektu

Tento formular sliZi k zaradeniu (pripadne k vyradeniu) objektov
k aktualnemu zakaznikovi a naopak.

Presun sa robi pomocou tlacidiel so Sipkami (v ich smere). Dve Sipky
znamenaju presun vsetkych poloZziek v zozname. Tzn. kurzor je
nastaveny v pravom okne na urcitom objekte, tlaCidlom ,<" sa presunie
tento objekt do aktudlnej skupiny. Tlacidlom ,<<" sa presunu vsetky
volné objekty k zakaznikovi. Tlacidlami ,>", ,>>" sa objekty zakaznika
vyrad'ujl.

TIP

Do tohto formulara je mozné vstupit’ len z formulara
Zakaznici".

5.4.2.10. Obchadzkové trasy

Tento formuldr zachytava informacie o obchadzkovych trasach
(skrateny nazov, nazov trasy, vybrané kontrolné body)

So zoznamom obchadzkovych tras je mozné robit’ nasledujlce Ukony:

prehliadat’ a tlacit’ zoznamy obchadzkovych tras
vkladat' a vymazavat' obchadzkové trasy a k nim pridelené
kontrolné body
e opravovat' Udaje zadanej obchadzkovej trasy
menit’ nazov obchadzkovej trasy
pridavat, vymazavat' popr. menit’ poradie kontrolnych bodov
obchadzkovej trasy
tlacit’ kontrolné body obchadzkovej trasy
zadavat' Casovy interval k jednotlivym kontrolnym bodom

TIP

Skrateny ndzov je mozné zadat' len pri zadavani novej trasy.
Prehl'adné zobrazenie informacii o obchadzkovych trasach mozno
ziskat’ v prehl'adovej tabulke.

5.4.2.11. Vyber kontrolnych bodov pre trasu
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Tento formular slUzZi k zaradeniu a vyradeniu kontrolnych bodov,
patriacich k aktualnej obchadzkovej trase. U jednotlivych kontrolnych
bodoch je mozné nastavit’ ¢asovy interval.

Presun sa robi pomocou tlacidiel so Sipkami (v ich smere). Dve Sipky
znamenaju presun vsetkych poloZiek v zozname. Tzn. kurzor je
nastaveny v pravom okne na urc¢itom kontrolnom bode, tlacidlom ,<" sa
presunie tento bod k aktudlnej trase. Tlacidlom ,<<" sa presunu vsetky
volné kontrolné body ku konkrétnej trase. Tlacidlami ,>" , ,>>" sa
kontrolné body z trasy vyrad'uju.

TIP’
Do tohto formulara je mozné vstupit len zformulara
~Obchadzkové trasy".

5.4.2.12. Casovy interval kontrolnych bodov pre trasu

Tento formuldr slUZi k priradeniu Casového intervalu k vybranym
kontrolnym bodom trasy. Tento interval sa vyuziva ku kontrole, Ci
straznik kontaktoval dany Cip (kontrolny bod) v stanovenom casovom
Useku.

V polozkach ,Casovy interval od/do" sa zad4 pociatocny/koncovy
Casovy Udaj (rozsah Casovej tolerancie pre nacitanie kontrolného bodu).
Ten sa zapiSe k aktudlnemu kontrolnému bodu.

Pokial’ je treba aktudlny casovy Udaj zapisat’ do ostatnych kontrolnych
bodov, stadi kliknit’ mySou vedl'a na tlacidlo so Zltou Sipkou. Hodnota sa
nakopiruje do vsetkych kontrolnych bodov.

TIP

Do tohto formuldra je mozné vstdpit len zformuldra
. Obchddzkové trasy".

5.4.2.13. TABULKA — obecny popis

Umoziiuje prehliadanie obsahu jednotlivych databaz (straznikov,
kontrolné body, ...). Zobrazenu tabulku je mozné vytlacit'. Po stlaceni
tlacidla nad urcitym stlpcom sa tabul'ka zatriedi podla nej. Triedenie i
pozicie v tabul’ke zostane zachovana pri prechode do karty.
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Z tabul'ky je moZné sa vratit' spat’ do prislusnej databazy, odkial’ sa do
tabul'ky vstupilo alebo priamo do hlavného menu.

5.4.2.14. Zalohovanie a obnovenie databazy

Sluzi pre uloZenie celej databazy na archivne médium (pevny disk,
disketu) a k obnoveniu databazy z archivu. Vo formulari sa zadava meno
a cesta suboru, kam (odkial’) bude databaza zalohovana (obnovena). Po
nastaveni mena i cesty zalohy je nutné Cinnost’ potvrdit’ tlacidlom ,,0K",
pre pripad zrusenia zalohy (obnovy) dat je mozné potvrdit’ tlacidlom
~Koniec".

5.4.3. Obchédzky

Tato Cast' programu WSOK slizi pre pracu s obchadzkovymi datami a
umoznuje nasledujice operacie:

Obsluzné tlacidlo Funkcie

Vypis/export Definicia a spracovanie vykazu(tlac/export)
Posunutie zalozky Nastavi jedinl zalozku na koniec obchadzkovych dat
Zobrazenie obch6dzok Jednoduché nastavenie obchadzkovych dat

5.4.4. Vypis/export

Cast' ,Vypis/export" sliZ k vyberu nadefinovanych tlatovych zostav
pre tla¢, pripadne kich definovaniu a to ako tlaCovych tak i zostav
exportnych. Exportné zostavy je mozné generovat’ bud’ v textovom
formate, alebo vo formate DBF.

Pre tla¢, alebo vypis obchddzky stali vybrat' zostavu zo zoznamu a
stlacenim tlacidla (tlac, alebo zobrazit’ vypis) zrealizovat’ akciu.

Pre definovanie vypisu je nutné mysou kliknit na tlacidlo ,Upravy
vypisov" a program prejde do stavu definicie vypisu.
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Definice vjpizu

Roweany vigs|

tispovics F L mens

Program WSOK umoznuje nadefinovat’ viac roznych zostav a tieto urcené
parametre uloZit pre neskorSie vyuzitie. Jednotlivé zostavy mozno

pomenovat, popr. vymazat’ alebo d'alej upravovat'.

Definovanie parametrov vykazu sa robi na Siestich zalozkach a siedma

suzi ako suhrnny prehl'ad nadefinovanych parametrov.

Zalozka vykazu

Funkcia

Prehl'ad
Body
Straznici
Snimace
Obdobie

Iné
Vystup

ukazuje suhrnny prehlad zadanych
parametrov

slizi pre definiciu, pre ktoré kontrolné body sa
bude generovat’ vykaz

definicia straznikov, pre ktorych sa bude
generovat’ vykaz

definicia snimacov pre generovanie vykazu
Casovy interval pre generovanie vykazu
vol'ba typu vykazu, vyhodnocovanie tras

volba formatu vystupu (tlac, text) a vzhl'adu
stranky

VYKAZ - zalozka ,Prehl'ad"

Suhrnné zobrazenie vSetkych nadefinovanych parametrov
vykazu — typ vykazu, Casovy interval, vystupny format, zoznam
vybranych kontrolnych bodov, straznikov a snimacov. Sucasne
je mozné nastavit' u piatich vybranych snimacov zobrazenie
v ponuke rychle vol'by z hlavnej obrazovky.
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i) SHEER Y i
Plotied | Swhbei Body | Sekmate | Obdost | swd | vyswp Jmeno vipay
i .
Nastaven! parametr pro generovani vipisy v mens

| ViPes oachioek of 1282011 00 120N 19940

Vst 0 sov0ory

| Gzmény wose | @zmbry wuse|
i

velt | Vyrmacat

L | Zoseacnvighs tioodas | & Hanime| |

Pokial’ chcete, aby sa vami vybrany vypis zobrazoval v ponuke
rychleho vyberu, staci zaskrtnit' volbu ,V menu". Vybrané
vypisy sa zobrazia v hlavnej ponuke v polozke ,Vypisy"

Zalozka s prehl'adom inak nesluzi pre vkladanie udajov.

VYKAZ - zalozka ,Straznici"

Tu sa nastavuju zoznamy straznikov. Pri vytvarani vykazu sa
vyberaju udalosti patriace niektorému zo straznikov uvedenych
v zozname ,Straznici pre vypis", pripadne pre vsetkych
straznikov (podl'a vol'by v hornej Casti stranky).

Plentes  Strhini | Doy | Semece | Obseti | Jwé | Vysmp |

Vipis pro viechny syaing
& Vipes pro volens swiiné

Sy

Viest

s pw | Zovrastvips | tyipovkan |

Pre zjednodusenie je mozné vyberat' nie len konkrétnych
straznikov, ale i celtl vybrantl skupinu straznikov.

Oznacenu polozku presunieme do pola ,Kontrola pre vypis"
symbolom ,>", pre jednotlivé body, alebo ,>>" pre vsetky.
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TIP

Pokial’ zvolite ,Vykaz pre vSetkych straznikov", do zostavy sa
vyberu i udalosti s neznamymi osobnymi Cipmi.

VYKAZ - zalozka ,Body"

Sluzi pre vyber kontrolnych bodov. Pri vytvarani vykazu sa
vyberaju udalosti patriace niektorému z kontrolnych bodov
uvedenych v zozname ,,Kontrola pre vypis", alebo pre vsetky
kontrolné body (podl'a volby v hornej Casti stranky).

Pre zjednodusenie je mozné vyberat’ nie len konkrétne body, ale
napr. cely objekt, alebo vSetky body konkrétneho zakaznika.

| Plewed | swatw  Bofy | Sumace | Obdor | Jwd | Vyswp

Oznacenu polozku presunieme do pola ,Kontrola pre vypis"
symbolom ,>", pre jednotlivé body, alebo ,>>" pre vsetky.

TIP

Pokial’ zvolite , Vypis pre vSetky kontrolné body", do zostavy sa
vyberu i udalosti z neznamymi cipmi.

VYKAZ - zalozka ,Snimaée"

Sluzi k nastavovaniu vyberu snimacov. Pri vytvérani vykazu sa
vyber( udalosti patriace niektorému zo snimacov uvedenych
v zozname ,Snimace pre vykaz", akbo pre vSetky snimace
(podl'a vol'by v hornej Casti stranky).
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Oznacenu polozku presunieme do pola ,Snimace pre vypis"
symbolom ,>", pre jednotlivé body, alebo ,>>" pre vsetky.

TIP

Pokial’ zvolite ,Vypis pre vSetky snimace", do zostavy sa vyberu
udalosti so vsetkymi snimacmi zadanymi v databaze snimacov.

VYKAZ - zalozka ,Obdobie"

Vyberom obdobia sa Specifikuje, ktoré data budu spracovavané.
Program prevedie filtraciu podla daného parametra. Pokial
zvolite ,Interval®, zostane nastaveny len posledny interval na
rozdiel od ostatnych volieb, ktoré sa vzdy vztahuju ku
konkrétnemu realnemu datumu.
e e
Plodied | Suktw | Body | Sekmate | Obdote | sné | Vs | no weusy

Vip stcioen ot MIB20N @ 412011 NSRS

8 wptse peaaimy amasin tiearcr
Wartrond oty

0 ) Dom +
Janshdendpanit 71 |y
6 2enosviow 002

Pro wecrey snemate

T S seutons 1
Dby wete | Q2o bt |
wait | o vmace | Syterenov|
o £ 2o s i tssoes | £ o meru |
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TIP

Pokial' zvolite volbu ,Kedykol'vek", do zostavy sa vyberl
vSetky udalosti, pokial' neSpecifikujete inak v zalozke ,Iné"“
vol'ba ,Zaznamy".

VYKAZ - zaloZka , Iné"

Ponlka moZnost’' blizSie Specifikovat’ uz nastavené parametre.
V zaloZzke nastavite moznosti vyhodnotenia obchodzok, typ
vypisu a rozdelenie vyberu dat v nadvéznosti na zalozku.

ety = = i

Piwsted | Swalni Body | Selmals | Opdeti b | Vienp

st e o

Vol'bou ,, Typ" nastavite Styl vypisu.

Pri ,Podrobnom vypise" sa zobrazuju vsetky informacie o
obchddzke — Cislo a nazov snimaca, identifikacia straznika a
supis vSetkych ndsledne zaznamenanych identifikacnych bodov.

Pri ,Stru¢nom vypise" sa zobrazuji len informacie o
obchodzke — Cislo a nazov snimaa a doplnkovo podla
nastavenia i kontrolny (daj o spravnosti trasy. Strucny vypis
slizi k rychlemu prehladu o urobenych obchbdzkach.

Vypis ,,Podl'a bodov" vytvori zoznam jednotlivych identifikacii
na vybranych bodoch.

Vol'ba ,Vypis" nastavite ¢i sa jedna o vypis interny (zobrazi sa
meno straznika), alebo zadkaznicky (zobrazi sa len kod
straznika).

Volba ,Zaznamy" nastavuje parameter tlacenych dat. Pokial’ je
zaskrtnuté ,,Po zalozke", tlaCia sa len nové informacie, inak je
vyber zo vSetkych informacii. Tuto vol'bu doporucujeme pouzit’ v
spojitosti s parametrom vyberu obdobi ,, Kedykol'vek".
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U volieb ,Kontroly tras"“ sa nastavuji parametre pre ich
vyhodnotenie spravnosti. Moznosti je tu niekolko a zalezi na
konkrétnom uZivatel'ovi, ktort zvoli.

Podl'a zvolenych parametrov je potom program schopny u
jednotlivych vypisov vypisat’ i spravnost, alebo nespravnost’
priechodov konkrétnou trasou.

VYKAZ - zalozka ,Vystup"

Nastavuje parametre pre tlac, alebo exporty dat.
oeeicn o=

Plobod | Subtai

& D | Zobeam vists tidpovias |

Vol'ba ,Vystup" definuje vystupny format dat. Je tu na vyber
z niekolkych moznosti exportu, alebo priamo tlaC. Pri volbe
export, je potreba nastavit’ cestu, kam sa ma pozadovany subor
exportovat. Tuto volbu najdete v ramceku ,Sdabor", ktory je
spristupneny len pri vol'be export.

Vzhlad stranky urCuje C¢i bude tlacend hlavicka na kazdej
stranke, a ¢i maju byt stranky cislované.

POZOR'!

Jedinym preukazatelnym a neopravitelnym vystupom je tlac.
Vsetky exporty st len doplnkovymi vystupmi pre rychlu
komunikaciu elektronickou postou.
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Pokial' mate uZ vytvoreny konkrétny vypis — jeho definiciu a
mate ju ulozend, staci vypis oznacit' v tabul'ke ,Meno vypisu"
na stranke definicie vypisu a volit’ z dvoch spodnych tlacidiel. Po
stisku tlacidla ,Zobrazit’ vypis" pride k zobrazeniu vypisu na
obrazovke k d'alS§iemu spracovaniu.

R yyrep—

P —

R T =

.-

Tinta “Tomsa 2 001" piuvedens nidaded

Tiwes “Tiasa £ BI1" provaduns nivaind

Toans “Toawa £ U1 prvwdens nihodnd

o [Casvieiinet <) (120

s Tm sagevbde

Pri zobrazeni vypisu je mozné data ihned' tlacit, alebo d‘alej
vyhodnocovat'. K vyhodnoteniu st urcené zaklikavacie polia nad
ikonou , Tla€". Pokial' vyuZivate vyhodnotenie tras, a vo vypise
sa trasa zobrazi Cervene, je mozné stlatenim ikony ,Detaily" a
zakliknutim vol'by ,Vyhodnotenie po bodoch" zistit, kde bola

urobena nespravna identifikacia na kontrolovanej trase.
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[E=mEayc)
% Vyhodnacenitrasy o, SEENNNRINE S d
[ontrol bod €.68144 / veka ekama kontaktovan navic v poradi O,
Kontroln' bod €,K8147 / Lékar.pokoje 3.p. "A” kontaktovan navic v pofadi 0.
Kontiolri bod &KB 148 / Lékaf.pok. 3.p "B kontaktovin navic v po?adi 0.

Vol'ba ,Tlac" zobrazi najprv nahlad tlace a nasledne je mozné
stlacenim konkrétnej ikony, alebo klavesou ,t" tlac zrealizovat'.

22

B[ E[B[F T% | <Jsma e > |n]Hx 8] 8|S/ 0]

Firma tol:02 00000001

ateice uctera TEST)
Sty

Pokial’ je zvoleny vystup ,export dat", dochadza po stisku ikony
+Export" k vytvoreniu siiboru na predom definovanom mieste.

Posunutie zalozky

Program obsahuje tzv. ,zalozku". Zalozka oddeluje data na
data pred zaloZkou a po zélozke. Zalozka sa postiva vzdy len na
koniec nacitanych dat a tato volba nie je vratna.

Zobrazenie obchddzok
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Po zakliknuti tejto volby pride k zobrazeniu zoznamu naditanych
informacii v netriedenej podobe vo forme tabulky.

EB142 & 7 29 HE prochod JF
G Ginadnp CVUT
55 KB137 Bod £.1 Semindent ul
K138 Bod &2 viesd. brona
KB136 Bod £.3 Evio. branka
74 EB139 Bod &4 Eve. piizemt
L EB140 Bod £.5 nakl rampa
S EB141 &6 chodba st kiub
DOBEE KH142 &7 29 HB prochod J5
DACD 5 & 10 I JK |

11800 KH143 &1 5p JF hotel
DUT4Z5 K144 &3 4p HE chodba
COSCED KB14G &11 3p 5K zad. sche
TN KB147 &12 sutardn 5K sche

T

=] Fotedw 216567 = e Havoveda | @ Hiwni menu

5.4.5. Cipy

V tejto polozke menu su obsiahnuté vSetky prace s Cipmi.

Vol'ba ,Nacitanie dat z ¢ipu" ponika moznost' stiahnutia informacii
z datového — prenosového Cipu.

J.Informacie o CdCipe" poskytne kompletna tabulku so vSetkymi
informaciami o prilozenom médiu.

Polozka ,Vytvorenie Cipu" dovoluje nastavit datovy cCip niekolkymi
sp6sobmi.

prenosovy — prenasa informacie zo snimaca cez adaptér do PC, s tym,
Ze informacie v snimaci zmaze a snimac je mozny dalej pouzivat’ v pinej
kapacite. Tuto vol'bu odporicame.

kopirovaci — len kopiruje informacie zo snimaca cez adaptér do PC
s tym, ze informacie v snimaci nad’alej zostavaji a snimac je mozny
dalej pouzivat len v miere jeho volnej kapacity. Tuto volbu
neodporicame.

Casovy - Cip po nastaveni obsahuje informacie o aktualnom Case v PC
vo chvili nastavenia. Cas v Cipe vsak d'alej nebeZi a je teda nutné ho v ¢o
najkratSej dobe prilozit' ku snimacu. Odporuc¢ame maximalne do 1
minuty.

5.4.6. Vypisy

Po otvoreni vol'by zobrazi sa zoznam 5tich vypisov, ktoré ste vybrali pri
ich definovani zakliknutim okienka ,V menu".
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5.4.7. Nastavenie
Tu je mozné nastavit’ niekol’ko volitelnych parametrov programu.

Nastavenie — Tlaciaren

Volba tlaCiarne a parametrov tlaCe. Program vyzaduje pre svoju
bezproblémovu funkciu aby mal nainstalovanu asporii jednu tlaciaren.
Nastavenie — VloZenie udajov o firme

Tu sa nastavuji informacie o uzivatelovi, ktoré sa budu zobrazovat
v hlavicke vypisu.
++ (dsje o firme =X

Nazev: [AVARIS, sro

Teleforc [+420 2679116601

Emal [nio@avanis cz

Automatické nadteni obchlizek [~

Email centraly: [r=ac%

ggnu:mny‘ O;ruuz:nenyl l | . MNépovida l

Nastavenie — VloZenie licencie adaptéru

Vol'bu pouZijete pri prvotnom vkladani licencie pri aktivacii a nasledne pri
prechode z verzie ,Standard" na verziu ,Profesional®.

Information @

[ | Licenéni heslo piipojeného adaptéru je jiZ zadéno!

Vyr. éis. adaptéru je 2009002500000000.
Licenéni heslo je  122-2044-501 .

Chcete jej zménit?

Pri vkladani licencného Cisla sa Vam pre spravnu aktivaciu musi v poli
»Cislo adaptéru® zobrazit’ prvych osem Cislic Vasho adaptéru.

Nastavenie — Tabul'ka uzivatel'ov

Po kliknuti sa zobrazi tabulka, kde je mozné jednotlivym uZzivatelom
vytvorit’ konkrétne pristupové prava a moznosti prihlasenia do programu.
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Tabuiks usivateld ==

Daii: uZratele

Jméno: [SYS~

Cip: [

Heslo: |***

|‘ Zplisob ochrany. Phistupovd prava: I™ Superisor

7 Licenénit W Upravovat tabulky uiivates) W Mazat a obnovovat data
7 ip W Natist obchiizry ¥ Editovat databaze
W Upravovat vikazy W vytvafet pamétové Eipy
™ Zdlohovat data W Proniilet data
®iophaat | % zuan | | nepoes & Hiawni menu

POZOR!

VZdy je nutné, aby aspon jeden uZivatel’ mal povolent vol'bu ,Upravovat’
tabul'ky uzivatelov". Inak uz nie je mozné tabulku upravit!

DOPORUCENIE!

Je potrebné pre zabezpelenie aplikacie, aby bolo zmenené pdvodné
meno a heslo pre vstup do programu.

Nastavenie— Nastavenie Citacieho adaptéru

Citaci adaptér je nutné nastavit' pred aktivaciou programu. (VID. kapitola
~Prevod demo verzie na pinu verziu - aktivacia")

Servis

Polozka obsahuje niekolko volieb, ktoré mozu byt v priebehu uzivania
programu potrebné.

Servis — Obnova indexu

Pretoze program WSOK je program s databazovou Struktdrou,
moze prist dlhodobym pouzivanim k poskodeniu indexov.
V tomto pripade si program tato vol'bu vyZiada.
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Servis — Zalohovanie a obnovenie dat

Vyuzitie tejto funkcie odporicame. Vytvorenim zalohy zabranite
strate dat v pripade porich pocitaca, alebo jeho preinstalacii.
Zalohu odporucame robit’ i pred upgradem programu, alebo
inStalaciu iného programu. Najlepsie vSak pravidelne, aspon
jeden krat do tyZdna. Zalohované subory su kapacitne malé a
preto znatelne volny priestor na Vasom PC. Odporuca sa
pravidelne zalohovat’ i na vymenné médium a jeho archivaciu.

Pre zalohu je mozné volit’ z dvoch variant médii.

a) Zaloha na disk — ponuka zalozny subor umiestit’ na disk
PC, alebo siet'ovy disk

b) Zaloha na disketu - zalohuje priamo na disketovl
jednotku.

** Zslohovani dat @

Komentéf k zaloze : [Béz'né zalohovani - rucne.

%zzmw ‘

Zéaloha dat
na disk

=
LE naFTP

c) Adresar pre zalohu na disk je standardne pouzity v zlozke
C:/Avaris/WSOK/ZALOHA .

Pri obnoveni dat je nutné si davat’ pozor na niekolko bodov:

a) Je nutné vybrat' spravny subor pre obnovu. Subory su
znacené SOK_ddmm_hhnn, kde dd je deri, mm mesiac, hh
hodina a nn minuta, kedy bola zaloha vytvorena.
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2 Obnova dat ze z8lohy — ot
Oblast edsni: | |, Zalcha 5] ~@mcm-
: Nazev’ Datumpof.. Znatky  Veikost  Hodnoceni
=%
T B oemo_a0Zip
Placha
—
| &
Jandao
Podita&
L-l
-
St
Nazev soubons: | ~| Otevit H
|
Souborytypu:  [“ap £ Stomo J

Zalozny subor prepiSe aktualne data, data zo zalohy a tym
pride k strate p6vodnych dat. Program je proti tejto
moznosti oSetreny a pred samotnou obnovou dat zo zalohy
ponuka najskér zalohu povodnych dat.

Zalozny subor si uchovava vsetky informacie o heslach,
pristupovych pravach a nastaveniach v dobe zalohy. Pokial
teda pride v obdobi medzi zalohou a obnovou ku zmene
napriklad pouZitého portu na pripojenie adaptéru, mozu sa
vyskytnit’ problémy. V tomto pripade kontaktujte
svojho distributora.

Servis — Vymazanie databaz

POZOR !

PRED VYMAZANIM DATABAZY VZDY NAISKOR UROBTE
ZALOHU AKTUALNYCH DAT.

Vymazanie databazy je vhodné robit' minimalne jeden krat za
rok, v zavislosti na mnozstve nacitanych dat.

Vol'by databazy k vymazaniu:

Straznici, skupiny stréznikov —pride k vymazaniu databazy
straznikov

Kontrolné body, objekty, zakaznici — pride k vymazaniu
vSetkych zvolenych databaz
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e Snimace — pride k vymazaniu zadanych snimacov

e Obchadzkové trasy - pride kvymazaniu vSetkych
navolenych tras, vratane ich parametrov
e Vykazy/exporty -  pride  kvymazaniu  vSetkych

nadefinovanych vykazov.
e Obchadzkové data — pri volbe je mozné Specifikovat’ aké
data sa budi vymazavat'.

Vymaz tabulek el
Viber tabulek pro smazéni ‘
I~ Stradni [~ Skupiny stridnjch
™ Kontrolni body [ Objekty I~ Zakaznici
™ Snimace
™ Obchuzkové trasy
I~ Harmonogramy
I~ Vikazylexporty

[~ Obchuzkova data
Go: [1/1/2020 11

I @ Vie J Ndpovéda I & Hiami menu

Pokiall mate parametre nastavené, staCi kliknat' na tlacidlo
,OK". Ak zvolite tlacidlo ,VSetko" pride ku zmazaniu vsetkych
databaz.

Vymazanie databdzy je nevratna operacia a preto odporu¢ame
vzdy si prekontrolovat’ nastavené volby.

Servis — Nacitanie dat zo suboru
LEN PRE SERVISNE UCELY

5.4.9. Napoved'

Zlozka obsahuje napoved k aplikdcii, s moznostou vyhl'adavania
v registri hesiel napovede.

V , O programe" najdete vSetky potrebné kontaktné Udaje o vyrobcovi
programu, vyrobcovi hardwaru KOS a Vasom distributorovi.

5.4.10. Program

Program mozete ukoncit' kliknutim na krizik v pravom hornom rohu,
alebo vol'bou , Koniec"
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5.4.11. Ikony

Pri otvoreni hlavnej obrazovky su okrem textovej ponuky i volby
pomocou ikon, ktoré pracu s programom urychlujd.

Popis ikon:

o Databaza straznikov — pontka rychly pristup do databazy straznikov
pre ich zadanie, prehliadanie a Gpravu.

e Databazy bodov — ponuka rychly pristup do databazy bodov pre ich
zadanie, prehliadanie a Upravu.

e Databaza snimacov — ponuka rychly pristup do databazy snimacov
pre ich zadanie, prehliadanie a Upravu.

e Obchadzkové trasy — ponuka rychly pristup ktrasam pre ich
definiciu a Upravu.

e Nastavenie zalozky — postva zalozku na koniec nacitanych dat.

o Nadcitanie obchadzkovych dat z Cipu — otvara okno pre nacitanie dat.

e Informacie o Cipe — otvara okno so zobrazenymi informaciami o Cipe
prilozeného k adaptéru.

e Zobrazenie obchodzok — otvori tabulku s naditanymi datami zo
snimacov.

e Vypis — otvori ponuku pre definiciu, vyber a tla¢ zvoleného vypisu.

e  Zaloha aktualnych dat — ponukne okno zalohovanie dat.

e Obnovenie zalohovanych dat — ponukne okno pre obnovu dat zo
zaloh.
Napoved’ — otvori obsah napovede.

e Ukoncenie programu — ukonci program WSOK.

TIP

Vyuzivanie ikon v hlavnej obrazovke programu Vam velmi ulahdi a
sprijemni pracu s programom.

5.4.12. Automatizované vyhodnotenie
Pojem a moZnosti automatizovaného vyhodnotenia
Obchbdzky

Pojem a moznosti automatizovaného vyhodnotenia

Program WSOK je navrhnuty ako uzivatel'sky vel'mi privetivy, s l'ahkou
obsluhou a vysokou spolahlivostou. Sucasne je vytvoreny tak, aby
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uzivatel'ovi ponukol pokial' moZzno ¢o najucelenejSi obraz o urobenych
obchddzkach.

Automatické vyhodnocovanie zaistuje okamzity prehlad plnenia
zadanych parametrov, lebo bez akéhokolvek dalsieho zasahu uZivatela
upozorni na odchylku od predvolenych parametrov naplanovanych
obchadzkovych tras.

Obchodzky

Pokial' uZivatel' vyZzaduje ucelenejSie Udaje o robenych obchddzkach,
v nadvaznosti na vytvorené obchadzkovej trasy, program pri zobrazeni
vypisu je schopny ihned’ upozornit, ¢i su parametre obchddzky spinené,
alebo bolo nieco zanedbané.

Zobrazenie je urobené odliSnou farbou Uvodného riadku obchddzky,
zobrazené vo vypise. Pokial’ je vSetko v poriadku, riadok je zobrazeny na
Cerveno a doplneny textom o spravnosti obchddzky. Pokial’ je obchddzka
odlisna od zadanych parametrov, riadok je zobrazeny cervenou farbou
s textom informujlcim o nespravnosti urobenej obchddzky a doplnenim
typu nespravnosti.

TIP

Pre zjednodusenie vyhodnotenia do porucujeme vyhodnotit’ v stru¢nom
vypise, kde je zobrazenie prehl'adnejSie a len potom  pri nespravnosti
obchddzky pouzit’ vypis podrobny.

5.4.13. Harmonogramy

Nastavenie harmonogramu

Formular pre vkladanie, editdciu a mazanie harmonogramu
mozno najst’:

® Systém obchizkove kontre

Databize Qbchizky Cii fpigy Nagtaveni Sgrvis

polsio)ulsle

e vmenu ,Databdza", polozka menu ~Harmonogramy
obchddzok"

e na panely ikon (5-ta zlava) pod ikonou ,Harmonogramy
obchodzok™.
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VloZenie nového harmonogramu

Tlacidlom , +“ sa vstipi do reZimu zadanie nového
harmonogramu.

Potom zadajte nazov harmonogramu a tlacidlom ,UlozZit’
zmeny" uloZite ndzov harmonogramu.

[ sy b ]
I Mizev harmonogramu: [SINTEC Wazev harmenogramu | aitn] Postedni zména [~
ING - Jesenskéhoul o 02072008 1829
SINTEC v 05072008 2122
WELLA o 020720081351
va 4| w | mi] 4= | Potethamenogams: 3| |
Koréroini body
De=[zszatek  [Tol 202 [Datks oben [Tol geny[hazey wasy Komertdf [~
o 0000 0030 0045 0000 SINTEC-24 : '
po | 0300 0030 BOAS | 000D SINTEC-03
PO 0600 0015 0000 SINTEC - 06
po | M00 0030 004§ | 0000 SINTEC-21
Wl | 0000 0030 G045 | 000D SINTEC-24
wiedrras
7 Hipsvide ]t menss

Zadanie poloZiek harmonogramu urobite ,Vyber tras", ktorym
vstupite do formulara ,Vyber tras harmonogramu"

VloZenie tras do harmonogramu
Pridanie novej trasy

- v hornom panely si nastavite hodnoty, ktoré ma mat’ polozka
harmonogramu: defl v tyzdni, zaCiatok obch6dzky, tolerancia
zacCiatku, dizka obchodzky, tolerancia dizky, potom si vyberiete
v pravej Casti formuldra trasu a tlacidlom < ho prevediete do
zoznamu ,Vybrané trasy".
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82, Vybér tras harmonogramu ¢ =)

Néazev harmonogramu: SINTEC

Den Caszatdtku Tolerance zaé.  Cas ochiizky Tolerance délky
Po ~| [22z00 = [0 [F min. fotoo = [10 2] min

Vybrané trasy

Volné trasy

Den‘Zac’étek |To\.zac’|DéIka abch.‘ToI.délklea’zevlrasy |‘ j Nazev trasy
:pn 00:00  00:30 00:15 00:00 SINTEC - 24

[ >

Autolmpex Tmava
Bourbon Fabi & 1
Bourbon Fabi £.2

po 03:00 | 00:30 00:15 00:00 |SINTEC - 03
po  06:00 | 00:30 00:15 00:00 | SINTEC - 06

pa  21:00 | 00:30 00:15 00:00 | SINTEC - 21 j Celltex - cez tyZderi
| |t 00:00 | 00:30 00:15 00:00 |SINTEC - 24 K| Celltex - cez vikend
it 03:00 | 00:30 00:15 00:00 |SINTEC - 03 ﬂ DOAS - AB

it 06:00 | 00:30 00:15 00:00 | SINTEC - 06
it 21:00 | 00:30 00:15 00:00 | SINTEC - 21
st 00:00 | 00:30 00:15 00:00 |SINTEC - 24
st 03:00 | 00:30 00:15 00:00 | SINTEC - 03

DOAS - gardZe
Dolnozemska kratka
Dopr. MN - AB krétka
Dopr.Mlynské Nivy AB _

LT T T T T T T Iw

Popis chyby |

F] ukonéeni form

& Provést zmény|

Zmena trasy

e nastavite Zlty kurzor na trasu, ktorl chcete zmenit, a
stlacte tlacidlo ,,Urobit’ zmeny

e kurzor zozelenie a vhornom panely moézete zmenit
parametre obchddzky

e uloZenie urobite tlacidlom ,Ulozit' zmeny".

Zrusit' trasu
e  zrusSenie trasy urobite tlacidlom ,,>".

Vymazanie Harmonogramu

Urobite stlacenim tlacidla “ -, .Zmazd sa i polozky
harmonogramu.

Pouzitie harmonogramu v reportoch

Pouzitie harmonogramu v reportoch je mozné dvomi sposobmi:

e Nastavenie harmonogramu k jednotlivym objektom
e Nastavenie konkrétneho harmonogramu pre viac objektov

Nastavenie harmonogramu k jednotlivym objektom
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[Objekty =5
Kontrolni body
Kod objektu: |O0028 Nazev Ked -
HI. vehod do skiadu KB002 [~
Nazev objektu: |Wella Boénj veh. do skladu KB003
Kotoliia - Wella KB004
Zakaznik Rorlbudovyzvnuua KB005 ~
« ,
Vybér bodi I l
Potet objekta. 37
[ Tabukas | % Napovéda | ¥ tiavnimenu | 1

Tento spOsob je najcastejSie uzivany pre kontrolu obchodzok
podla harmonogramu. Umoznuje vyhodnocovat obchodzky
podla harmonogramov vytvorenych pre kazdy objekt zvlast.

V databazy objektov doplrite konkrétny harmonogram, podla
neho sa budd vyhodnocovat' trasy pre dany objekt.

V definicii reportu v zalozke Iné je nutné priradit obecny
harmonogram (<Harm. z objektu>) k danej tlaCovej zostave.
Potom sa budu kontrolovat’ obch6dzky podl'a harmonogramu.

Nastavenie konkrétneho harmonogramu pre viac objektov

 Podle bodl (pfehledowy)
" Jen straini

" Po zéloZce @ Vechny

¥ \Vyhodnocovat trasy
™ ivobraceném poradi

¥ mimo pofadi

Pehled | Straini | Body | Snimaée | Obdobi
¥R [ Vypis
& Podrobny (sekvencni) & Interni (" Zakaznicky ‘
" Struény (sekvenéni)
" Struény (rozdilovy) -
~Zaznamy

Jiné | vystup | [JIménc

CEY
Jom
|ine
SIN
PAL
Dol
LN
SKe
[
[T
[won
icT

@Kor

-

Tento spdsob sa pouzije tam, kde je obchodzka zlozena
z kontrolnych bodov a viacerych objektov.
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V definicii reportu v zalozke ,Iné" moZzete priradit’ harmonogram
k danej tlacovej zostave. Potom sa budl kontrolovat’ obchodzky
podl'a harmonogramu.

Pouzitie funkcie typu Strucny (rozdielovy)

Tato funkcia sluzi ku kontrole obchddzok podla nasledujlcich
kritérii:

&
F
3

Plenled | Straini | Body | Snimate | Obdobi  Jiné | vystup |

e Vipis
™ Podrobny (sekventni) @ Interni  Zdkaanicky
c i geentni)

& Struénj  (rozdilowy)

 PodE B3al Torehledovy) X
 Jon strini " Pozilodce & vEechny

Zanamy

Miltor
INTE
MDM
ICT -

Kontrola tras
tras dle
[<harm. z objektu> ~|

v trasy

D] ) ) ) [ A 2|

¥ v obriceném pofadi

ek Konec Potet Cas™
smény smény odehiiz odchiizk

30 = [1259 = [8 2] [003052

W mimo pofadi

AL vau

V urCitom casovom intervale (Zmene) sa kontroluje pocet
obchddzok tak ,aby pracovnici boli ndteni urobit’ stanoveny
minimalny pocet obchodzok.

Dalsim kritérium je, 7e casovy interval medzi obchddzkami
nesmie prekroCit’ stanovent hodnotu.

Tieto parametre mozno zadat' v definicii reportu v zalozke ,Iné"
po zvoleni typu: ,Strucny" (rozdielovy).Zadate zaciatok zmeny,
koniec zmeny, pocet obchddzok a interval medzi obch6dzkami.

5.4.14. Nastavenie modulu E-MAIL KLIENT

Modul WSOK4 E-MAIL KLIENT sldzi
k odosielaniu  obchadzkovych dat na

centrdlu k spracovaniu a dalSiemu | |Beebeili e SRR
vyhodnoteniu. 3 2 cotnnoveno

Co potrebujete?
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Na pobocke:

e PC s moznost'ou odosielania e-maily (nie je potreba plny pristup
na internet pre prehliadanie www stranok, ani e-mail klient, len
povolenie komunikacie s protokolom SMTP)

e volny COM alebo USB port

e adaptér WSOK (pre pripojenie cez USB port i s RS232/USB
redukciou / alebo verzia adaptéru USB)

¢ inStalacné CD s programom WSOK4 (mozno stiahnut’ zo stranok
www.dobraagentura.cz)
licenciu modulu WSOK4 E-MAIL KLIENT
datovy (prenosovy) Cip DS 1996 s plastovou kl'i¢enkou

Na centrale:

e PC spostovnym klientom (napriklad Outlook Express, MS
Outlook, Thunderbird, ...) nastavenym s moznost'ou prijimat’ e-
maily (nie je potreba pristup na internet)

e volny COM alebo USB port

e adaptér WSOK (pre pripojenie cez USB port i s RS232/USB
redukciou) instalacné CD s programom WSOK4 (mozno stiahnut/
zo stranok www.dobraagentura.cz)

e licencia modulu WSOK4 STANDARD alebo PROFESIONAL

POZOR!

Pre instalaciu programu je potreba pouZit’ instalacné subory pre
program WSOK4. Stcasne je potreba vlastnit’ licenciu pre verziu
WSOK4. Pokial’ uz vlastnite WSOK3, zaziadajte si o novu licenciu u
svojho distributora.

Ako program nastavit’ ?

Na pobocke:

Pripojte adaptér WSOK (podla typu bud’ COM alebo USB) na
COM, s redukciou RS232/USB na USB port pocitaca.

Vlozte CD s programom WSOK4 do mechaniky a pokracuijte
podla pokynov sprievodcu instalacie.

Po instalacii spustte program z ponuky START v zélozke WSOK
4/WSOK.
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Zadajte meno (defaultne ,SYS") a heslo (defaultne ,SOK™)

Nastavte v menu ,Nastavenie/Nastavenie Citacieho adaptéru®
parametre portu, ku ktorému je adaptér pripojeny a otestujte
spojenie.

Vlozte v menu ,Nastavenie/VloZenie licencie adaptéru® licencia
pre program WSOK4 E-MAIL KLIENT.

[idajeofirme, &

Nézev. [AVARIS. st0

Lo

Telefonr [+420 267 911 €601
Email [rfo@avars cz
r

Emal certraly: |pot jansky@avanis e

(2 Wkt zmeryy | Ol.vuitxmenrr[ . Népavids |

Zadajte v menu ,Nastavenie/VloZenie Udajov o firme" kontaktné
informacie. SUcasne zadajte do pola ,Email centraly" e-mailovl
adresu, na ktor( sa data budu odosielat’.

al
Pichozi posta (POP3) {0
Setver odchozf podty (SMTP)  [smipVasSMTPServer.com
Pogt 25
Type {None >l
Uet iVas_Iogun
Heslo [ e

V menu ,Nastavenie/Nastavenie elektronickej posty" v zalozke

»0dchadzajica posta (SMTP) zadajte parametre pre odosielanie
suborov nasledovne:

Server odchadzajicej posty (SMTP) - zadajte
parametre SMTP serveru poskytovatela spojenia.

Port — zostava defaultne pre odchadzajlicu postu 25
Typ - zvol'te ,None"
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Uéet — zadajte prihlasovacie meno k postovému Gctu
Heslo - zadajte prihlasovacie heslo k postovému Gctu

Otestujte spojenie kliknutim na tlacidlo ,Test odoslania®. Do
odosielacej adresy mozete zadat' pre otestovanie adresu
l'ubovolnd.

Pokial’ odosielate dat a ich dorucenie prebehlo korektne, modul
WSOK E-MAIL KLIENT je pripraveny k pouZitiu.

Na centrale:

Pokial' sa jedna o novu instalaciu:
Pripojte adaptér WSOK na COM, alebo s redukciou RS232/USB
na USB port pocitaca.

Vlozte CD s programom WSOK4 do mechaniky a pokracujte
podla pokynov sprievodca instalacie.

Po inStalacii spustte program z ponuky START v zélozke WSOK
4/Wsok.

Zadajte meno (defaultne ,SYS") a heslo (defaultne ,SOK")

Nastavte v menu ,Nastavenie/Nastavenie Citacieho adaptéru®
parametre portu, ku ktorému je adaptér pripojeny a otestujte
spojenie.

Vlozte v menu ,Nastavenie/VloZenie licencie adaptéru® licencia
pre program WSOK4 STANDARD alebo PROFESIONAL.

Zadajte v menu ,Nastavenie/VloZenie Udajov o firme" kontaktné
informacie. Nezadavajte do pola ,Email centraly" e-mailovu
adresu.

(2 (daje o firme. %]

Nazev: [AVARIS. 1o

Telefore [+420267 9116601

Emal [Vas@email com

Auomaltické nadteni obchiizek v

Email centraly: |
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Pre moZnost’ automatického naditania dat, ktoré ste z e-mailu
ulozili do adresara ,,C:/Avaris/Wsok/Auto" pri spusteni programu
zakliknite vol'bu ,Automatické nacitanie obchodzok™.

Pokial’ sa jedna o upgrade programu WSOK3:
Urobte zalohu programu WSOK3.
Odinstalujte program WSOK3.

Vlozte CD s programom WSOK4 do mechaniky a pokracujte
podl'a pokynov sprievodcu instalacie.

Po inStalacii spustte program z ponuky START v zélozke WSOK
4/WSOK.

Zadajte meno (defaultne ,SYS") a heslo (defaultne ,SOK").

Otestujte komunikaciu s adaptérom v menu
~Nastavenie/Nastavenie Citacieho adaptéru®.

Vlozte v menu ,Nastavenie/VloZenie licencie adaptéru® novu
licenciu pre program WSOK4 STANDARD alebo PROFESIONAL.

Pre moznost’ automatického nacitania dat, ktoré ste z e-mailu
ulozili do adresara ,C:/Avaris/WSOK/Auto" pri spusteni

programu zakliknite volbu ,Automatické nacitanie
obchédzok".

| Elidajeio fimme [X]

Nézev. AVARIS, sro.

Telefore [+420267 911 €601

Tymto je program pripraveny

Emal [info@avaris c2 -
k pouzitiu

Emai centraly: [pet jansky@avaris c

(AUozt zmeny | € Zrudt zmeny l : Népovéda I
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Ako program pouzivat'?

Na pobocke:

Vycitajte data pomocou datového (prenosového) Cipu zo

snimaca. 3

Spust'te program z ponuky START v zalozke WSOK 4/WSsok.

Zadajte meno (defaultne ,SYS") a heslo (defaultne ,SOK™).

Kliknite na ikonku alebo spustte v menu ,Cipy/Nacitanie dat z

Cipu®.

PriloZzte datovy (prenosovy) Cip na snimaciu sondu adaptéru

WSOK.

Pockajte na vycitanie dat a potvrdenie o ich ispesSnom odoslani
[ {nfprmation a

é/ Data byla nattena v poiadeu. Email byl odeslan GspSng.

Pokracujte vol'bou zmazanie dat z Cipu.

Ostatné funkcie v ponuke menu programu WSOK4 E-MAIL
KLIENT sU zhodné s funkciami programu WSOK4 STANDARD
alebo PROFESIONAL.

Ukt philohu, am
uhitdo: [ AUt =l e-m QX L - atoe-
3]
Mstorie
oy
Debuerty
Flocha
]
Otvers
ookodhy
e
L2 Ndoew soubons [1011181056,0° - [T uem |
MEaVR 1y seubory;  [Viedhe sodbory B —

Na centrale:

Ulozte data, ktoré ste dostali  z poboliek do adresara
»C:/Avaris/WSOK/Auto" . 5

Spust'te program z ponuky START v zalozke WSOK 4/WSOK.
Zadajte meno (defaultne ,SYS") a heslo (defaultne ,SOK").

Ak mate aktivovanu volbu ,Automatické nacitanie obchddzok™,
bude po spusteni programu data automaticky nacitavat’ a
Uspesné nacitanie potvrdi informacnym oknom.
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Pokial' automatické nacitanie aktivované nemate, zvolte v menu
~Servis/Nacitanie dat z prevadzky". Uspesné nacitanie
je potvrdené informacnym oknom.

Ostatny postup cinnosti je popisany v navode k programu
WSOK4.

Data z e-mailu do adresara mozete ukladat priebezne i pri
zapnutom programu WSOK4. Len nebudu automaticky nacitané,
ale je nutné data pre okamzité spracovanie nacitat’ rucne.

V pripade potreby kontaktujte svojho distribltora. Kontakt
nanho najdete v programe WSOK4 v menu ,Program/O
programu®.
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7. Prilohy
Strucny vypis — obsahuje strucny zapis len Gvodny riadok obchddzok

round control

I S e Srimats [Cp  |Kad st faméeo shainéto J+
(M{Po 1.22010. 034051 11138051 7D1F6C St017  (Framddek 1 - widtnice] rasa “Trasa £.001 nahodné
PFo 122010195608 11130051 7DIFEC_ SI17_(Frarndek 1 - wbnec) Trasa ~Trasa £ 001~ provedena mimo pol o
Po 1122010, 21:5344 11139051  7DIFEC SH017  (Franhdek 1 - wéince) Tiasa “Trass &.001™ provedens nahodné
222010, (34743 11139051 7DIFEC SW17_ (Fravwbek 1 - vidtnice) Traza “Trasa £.001" provedena nahodni
1130051 7D1FBC SIN7_ (Framiiek 1 - walnice] Tiasa “Trasa C.001~ provedena nahodni
11138051 7DIFEC SH17  (Framddek 1 - widtnice) Trasa “Trasa €.001™ provedena nshodné
1113061 7DIFSC S17  (Franddek 1 - vidtncse) Traza “Traza & 0017 provedena ndhodné
1130051 TDIFGC SI17_ (Franiink 1 - wainice] Tiasa “Trava 6,001~ provedena mmo pofadi
I 11138051 7D1FEC S017  (Framtdek 1 - wedtnice) Trasa "Trasa £.001™ provedena néhodné
[]5 T22000 G55 11006 OIS S0T7 el T - Tiaza “Trasa C.001~ provedona nahodni
422010195720 11190051 | 7D1FGC SI017_ (Franiek 1 - viatnice) Trasa “Trasa 6,001~ provedena mimo pofadi
I a22010, 215625 11128061 | 70TF6C SW017 _ (Frammdok 1 - veaince) Tiaza “Trasa £.001" provedena mamo poladi

| Vyhodnoceni lrasy:
1 Trasa "Traza & 001" provedena nshadn

I~ Vyhodnoceni po bodech
[ Casavé vybodrocend

o |
I~ Rozdiovs vpbochocend [Cos vtilneZ <] [120  mout

: e

A Tek

o Nipovids | R tavnimens |

Podrobny vypis — obsahuje kompletnt obchddzku, so vSetkymi informaciami o urobenych
nacitanych kontrolnych bodov.

1.22010.

122010,
122000
1.22000,

1.22000.

S2P3232322322223
i
H
2

<

222000
722010

222000,
22200,

cg

:
i

DE

|
]Wu«w

L= l=]

ST

Bk

Frantitak 1 - visnical

Wrantitab 1 - vrdnical

Tiaen “Tiaan 6 OOT- provadans mimo pofs

Tiaca “Tiaan & 001~ provedans nihodng

B

Wrantitab: 1 - viaracal

Triasa “Trasa €001 po a nahodng.

KB144

Traza “Traza & 001" provedana nihodnd

e 1 - el

I~ Vahodrocerd po bodech |
=
I~ Roadiows wihodnocers  [Cax vetEl nef ~|

s

Tinen “Trasn € D01 provednns notodng
KB144
KB147

Veb.s 6k dana
Lékal pokow 3 0.4

120 mewn

| R | & Havaimens |
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Vypis podl'a bodov — obsahuje kompletny vypis nacitania, urobenych na preddefinovanych

kontrolnych bodoch.

Pipmas tslunadefnownichtiskoichvistuph 0 0 M 0 . B =lE |
Viphy  [TEST S | Podet vat: a7 |
922010, 031705 Lokat ok 358"
922010, 200831 11138051 611454 SIO17 (Frantibsk 1 - vidirics) K148 Lékaf pok. 3p "B
922010, 215922 11138051 611454 ‘SIDI7  (Frantifek 1 - vdirice) K148 Lékat pok. 3p "B
1022010, 043131 11136051 11454 SHOI7  (Framtiek 1 - watrice) K148 Lékat pok. 3p "B
1022010, 201438 11138051 611454 SWN7 | (Frantifek 1 - widinice) KB148 Lékal pok. 3p "B EY
11022010, 222152 11138051 611454 'SIO17  (Franiek 1 - widince) K8148 Lékat pok. 3p "B
122010, 035037 11138051 7D1503 SI017  (Frankiéek 1 - wrdirice) KE144 Velk Iskma
122000, 201200 111368051 7D1S03 SUN7  (Fianiibek 1 - wéirice) KE144 Velké bikdina
122000, 220522 11136051 7D1503 SI017  (Frachiek 1 - vidhnce) K144 Velks léksma
| v
Vyhodnocani & I Vm‘ww
i I Catové |
™ Roadiové whodnoceni 'c""‘m"ﬁ__] l mirut
| | > |m A Tk ] .Niow‘d'l ﬁuhvm’mnul
e —_—
Mammmw EEel™>)
Vipisy.  [Podtcbrp -l | | Potet vt 550
|dméno strainého Kad K8 dméno kontr bodu__[Vshodnocen rasy -
004633 11130277 65 C23 51024 (Tuipdn - shideb vchod) [
, 021220 11130277 6523 SW24 | (Tulipan - shideb, vchod)
. 040540 11130277 |G5FC23 SH024 | (Tupén - shizebvehod)
051505 11190277 G5F(23 51024 | (Tulipén - shizeb vchod)
. 051511 11130277 65 (23 S04 | (Tuipdn - shideb,vchod)
, 222614 11130277 G5FC23 S04 | (Tulipan - shizeb. vchod)
, 232013 11130277 |65FC23 G024 | (Tulipan - shideb vchod)
[ 4047 11130277 65FC23 51024 (Tuipdn - shadeb vchod)
it 222010, 033923 | 11130277 G523 St024  (Tuipdn - shzeb.vchod) i
[+l 8
[ i FVM\G:Mm
Vi W bodech
‘ ishodrocen tasy. r I
[ Rosdiové vihodnoceri |Cas vitiineZ v| [120  minut
[ % NI A Tek I _'_Muw!dal Q_thnlmenul
—— =
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8. Poznamky
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